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Èíêóáàòîðû Memmert äëÿ
ìèêðîáèîëîãè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé.
Эêîíîìè÷íûå,  точные,  100% AtmoSAFE.

Äàæå íåáîëüøèå îòêëîíåíèÿ òåìïåðàòóðíîãî ðåæèìà â 

ðàáî÷åé êàìåðå èíêóáàòîðà ìîãóò ïðèâåñòè ê ñðûâó 

ïðîâîäèìûõ èñïûòàíèé. Ïîýòîìó Memmert óäåëÿåò îñîáîå 

âíèìàíèå ýôôåêòèâíîñòè âçàèìîäåéñòâèÿ ñèñòåì íàãðåâà 

è óïðàâëåíèÿ èíêóáàòîðîì. Ïðè íàãðåâå è îõëàæäåíèè  

âñå èíêóáàòîðû ïîääåðæèâàþò çàäàííûå ïàðàìåòðû ñðåäû  

â ïðåäåëàõ ìèíèìàëüíî äîïóñòèìûõ îòêëîíåíèé. 

Ïðè÷åì,  íå òîëüêî íåïîñðåäñòâåííî â îáëàñòè измерения 

ïîêàçàòåëåé,  íî è âî âñåé ðàáî÷åé êàìåðå. Êàæäûé 

èíêóáàòîð Memmert èñïûòûâàåòñÿ íà ñòðîãîå ñîîòâåòñòâèå 

òðåáîâàíèÿì DIN 12880:2007-05 è оснащен максимальным 

количеством ôóíêöèй çàùèòû îò ïåðåãðåâà. Âñå èíêóáàòîðû 

Memmert 100% AtmoSAFE.

Ñòàáèëüíûå.	
Áåçîïàñíûå.		
Òî÷íûå.		
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èñêóññòâåííîго îïëîäîòâîðåíèя,  ýêñïðåññèи ãåíîâ
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Ìèêðîáèîëîãè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ,  âûðàùèâàíèå êëåòî÷íûõ 		
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Áåëêîâàÿ êðèñòàëëîãðàôèÿ,  ìèêðîáèîëîãè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ,  ïîäñ÷åò êîëîíèé,   
âèðóñîëîãèÿ,  òîêñèêîëîãèÿ,  âûðàùèâàíèå êëåòî÷íûõ êóëüòóð ïðè òåìïåðàòóðàõ  
âûøå è íèæå êîìíàòíîé		

ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÛÅ ÎÏÖÈÈ È ÀÊÑÅÑÑÓÀÐÛ            			  СТР.  28-30

Доступно äëÿ çàêàçà âìåñòå со всеми моделями	

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ МОДЕЛЕЙ 
U,  UF TS,  UNpa,  S,  I,  ICO,  ICP,  IPP,  IPS,  HPP,  ICH    	    		  СТР.  28

AtmoCONTROL

ХАРАКТЕРИСТИКИ РАЗЛИЧНЫХ ВАРИАНТОВ МОДЕЛЕЙ 		  СТР.  31

SingleDISPLAY èëè TwinDISPLAY
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ÈÍÊÓÁÀÒÎÐÛ I Èíêóáàòîðû Memmert èäåàëüíо подходят äëÿ 

èññëåäîâàíèé â îáëàñòè ìåäèöèíû, ôàðìàöåâòèêè è ïèùåâîé 

ïðîìûøëåííîñòè. Îðãàíè÷åñêèå ìàòåðèàëû òðåáóþò ïðåäåëüíî 

àêêóðàòíîãî îáðàùåíèÿ. Â ñâÿçè ñ ýòèì ñèñòåìû íàãðåâà è êîíòðîëÿ 

òåìïåðàòóðû îïòèìèçèðîâàíû äëÿ ðàáîòû  ïðè íåâûñîêèõ òåìïåðàòóðàõ 

äî +80 °Ñ. Äëÿ ïðåäîòâðàùåíèÿ ïåðåãðåâà, òåìïåðàòóðà â êàìåðå  

èíêóáàòîðà óâåëè÷èâàåòñÿ ïëàâíî è ïî äîñòèæåíèþ çàäàííûõ ïàðàìåòðîâ, 

ïîääåðæèâàåòñÿ òî÷íî íà íóæíîì уровне. Èíêóáàòîðû ïîñòàâëÿþòñÿ â 

âàðèàíòàõ IN ñ åñòåñòâåííîé êîíâåêöèåé è IF – ñ ïðèíóäèòåëüíîé.

Èíêóáàòîðû IN è IF â èñïîëíåíèè SingleDISPLAY  
Èíêóáàòîðû INplus è IFplus â èñïîëíåíèè TwinDISPLAY 
Åñòåñòâåííàÿ èëè ïðèíóäèòåëüíàÿ êîíâåêöèÿ 
Ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå AtmoCONTROL 

Ðàçìåðû ìîäåëåé: 
30/55/75/110/160/260/450/750
Îò +30 äî +80 °C



ÈÄÅÀËÜÍÀß ÐÀÂÍÎÌÅÐÍÎÑÒÜ       ÁÅÇÎÏÀÑÍАЯ ÈÍÊÓÁАЦИЯ

Ìèíèìàëüíàÿ öèðêóëÿöèÿ âîçäóõà â èíêóáàòîðå

Ïðèíóäèòåëüíàÿ êîíâåêöèÿ ìîæåò íàðóøèòü ñëîé óâëàæíåííîãî âîçäóõà,  
çàùèùàþùèé êëåòî÷íûå êóëüòóðû,  è ïðèâåñòè ê èõ îáåçâîæèâàíèþ. Â  
èíêóáàòîðàõ Memmert ñî÷åòàíèå ÷åòûðåõñòîðîííåãî íàãðåâà ñ ñèñòåìîé  
êîíòðîëÿ òåìïåðàòóðû îáåñïå÷èâàåò ïðîõîæäåíèå ðàáî÷èõ ïðîöåññîâ,  
êàê ïðàâèëî,  áåç ïðèìåíåíèÿ ïðèíóäèòåëüíîé âåíòèëÿöèè. Åñëè ðàáî÷àÿ  
êàìåðà ïîëíîñòüþ çàãðóæåíà è ïðèíóäèòåëüíàÿ âåíòèëÿöèÿ âñå æå òðåáóåòñÿ,  
îíà ìîæåò áûòü íàñòðîåíà ñ øàãîì 10 % â äèàïàçîíå îò 0 äî 100 %.

Ïîäîãðåâ ïîñòóïàþùåãî ñâåæåãî âîçäóõà 

Îòêëîíåíèÿ òåìïåðàòóðíîãî ðåæèìà,  âûçûâàåìûå ïðèòîêîì ñâåæåãî 
âîçäóõà,  ìîãóò îêàçàòü íåãàòèâíîå âîçäåéñòâèå íà îáðàçöû èëè óâåëè÷èòü 
âðåìÿ ñóøêè. Â èíêóáàòîðàõ Memmert ïîñòóïàþùèé âîçäóõ ïðîõîäèò 
ñíà÷àëà ÷åðåç êàìåðó ïðåäâàðèòåëüíîãî íàãðåâà è ëèøü çàòåì ïîñòóïàåò â 
îñíîâíóþ ðàáî÷óþ êàìåðó.

Òåìïåðàòóðà [°C] Кàìåðà ïðåäâàðèòåëüíîãî 
íàãðåâà под рабочей камерой

Пîäîãðåòûé âîçäóõ 
ïîñòóïàåò â 
ðàáî÷óþ êàìåðó

Пîñòóïàþùèé ñíàðóæè ñâåæèé âîçäóõ	
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Èñïîëüçîâàíèå â êà÷åñòâå ìåäèöèíñêîãî îáîðóäîâàíèÿ:

Èíêóáàòîðû INplus/IFplus èñïîëüçóþòñÿ äëÿ íàãðåâà ïðîìûâî÷íûõ è инфузионных 
ðàñòâîðîâ. IF (ñ äîïîëíèòåëüíîé îïöèåé çàùèòû îò ïåðåãðåâà – À6) è IFplus òàêæå  
ñåðòèôèöèðîâàíû äëÿ ïîäîãðåâà íåñòåðèëüíûõ ýëåìåíòîâ îäåæäû è òêàíåé.

Ñòåðèëèçàöèÿ

Âíóòðåííÿÿ êàìåðà èíêóáàòîðîâ INplus è IFplus,  âêëþ÷àÿ ïîëêè,  ïîääîíû è âíóòðåííèå äàò÷èêè, 
стерилизуемые ïðè òåìïåðàòóðå +160  °C â òå÷åíèå 4 ÷àñîâ,  ÷òî ãàðàíòèðóåò оптимальную 
ñòåðèëüíîñòü.	
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Ðàçìåðû è îïèñàíèå ìîäåëåé 		  30 55 75 110 160 260 450 750

ÈÍÊÓÁÀÒÎÐÛ I

Ñòàíäàðòíàÿ êîìïëåêòàöèÿ
Ðàáî÷àÿ êàìåðà:	� Íåðæàâåþùàÿ ñòàëü,  1.4301 (ASTM 304),  с ребрами глубокой 

вытяжки со всех сторон для интеграции большой зоны  
нагрева с металлокерамическим кожухом 

Ïðèíàäëåæíîñòè:	�Ðåøåòêè èç íåðæàâåþùåé ñòàëè (ìîäåëè размера  
30 è 55 – 1 øò.,  ìîäåëè размера 75-750 – 2 øò.)

Êîðïóñ:	� Òåêñòóðèðîâàííàÿ íåðæàâåþùàÿ ñòàëü,  çàäíÿÿ ïàíåëü èç 
îöèíêîâàííîé ñòàëè,  èíòóèòèâíî-ïîíÿòíîå óïðàâëåíèå ñ   
ïîìîùüþ öâåòíîãî ñåíñîðíîãî TFT-дисплея â èñïîëíåíèÿõ  
SingleDISPLAY è TwinDISPLAY; внутренняя стеклянная дверца; 
внешняя ïîëíîñòüþ èçîëèðîâàííàÿ äâåðöà èç íåðæàâåþùåé 
ñòàëè (äâóõñòâîð÷àòàÿ íà÷èíàÿ ñ размера 450)

Свежий воздух:	� Ïîñòóïàþùèé свежий âîçäóõ ïðåäâàðèòåëüíî ïîäîãðåâàåòñÿ, 
ïîñòóïëåíèå ðåãóëèðóåòñÿ çàãëóøêîé,  ïîëîæåíèå êîòîðîé 
îïðåäåëÿåòñÿ ýëåêòðîííîé êîíòðîëèðóþùåé ñèñòåìîé 

Ïîäêëþ÷åíèå:	Сетевой  кабель с вилкой (немецкого типа)

Óñòàíîâêà:	 4 íîæêè,  ìîäåëè размера 450 è 750 íà блокируемых ðîëèêàõ

Èíòåðôåéñû:		  (òîëüêî äëÿ TwinDISPLAY)

Ðàáî÷àÿ êàìåðà èç 
íåðæàâåþùåé ñòàëè	
	

Îáúåì прим. ë 32 53 74 108 161 256 449 749

Øèðèíà� (A) ìì 400 400 400 560 560 640 1040 1040

Âûñîòà� (B) ìì 320 400 560 480 720 800 720 1200

Ãëóáèíà  
(íà 39 ìì ìåíüøå ñ ó÷åòîì âåíòèëÿòîðà)� (C) ìì 250 330 330 400 400 500 600 600

Ðåøåòêè èç íåðæàâåþùåé ñòàëè (ñò. êîìïë.) øò. 1 2

Ìàêñèìàëüíîå ÷èñëî ïîëîê/решеток øò. 3 4 6 5 8 9 8 14

Ìàêñèìàëüíàÿ íàãðóçêà íà ïîëêó/решетку  êã 20 30

Ìàêñèìàëüíàÿ íàãðóçêà íà êàìåðó êã 60 80 120 175 210 300

Êîðïóñ èç 
текстурированной		
íåðæàâåþùåé ñòàëè

Øèðèíà� (D) ìì 585 585 585 745 745 824 1224 1224

Âûñîòà  
(äëÿ ìîäåëåé 450 è 750 ñ ó÷åòîì ðîëèêîâ) � (E) ìì 704 784 944 864 1104 1183 1247 1726

Ãëóáèíà (без дверной ручки),  
дверная ручка + 56 мм� (F) ìì 434 514 514 584 584 684 784 784

Äîïîëíèòåëüíàÿ		
èíôîðìàöèÿ

Ýíåðãîïîòðåáëåíèå ïðè 230 Â è 50/60 Ãö прим. Âò 1600 1000 1250 1400 1600 1700 1800 2000

Ýíåðãîïîòðåáëåíèå ïðè 115 Â è 50/60 Ãö прим. Âò 800 900 1500 1800

Ðàáî÷èé äèàïàçîí òåìïåðàòóð °C Îò 5 (IN/INplus) èëè 10 (IF/IFplus) âûøå êîìíàòíîé äî +80 

Óñòàíîâî÷íûé äèàïàçîí òåìïåðàòóð °C Îò +20 äî +80 

Òî÷íîñòü óñòàíîâêè °C 0,1

Óïàêîâî÷íûå 		
äàííûå

Ìàññà íåòòî прим. êã 48 57 66 76 96 110 161 217

Ìàññà áðóòòî  (в картонной упаковке) прим. êã 64 76 85 101 122 161 227 288

Øèðèíà  прим. ñì 66 73 73 83 83 93 133 133

Âûñîòà прим. ñì 89 95 113 105 130 138 144 191

Ãëóáèíà прим. ñì 65 67 67 80 80 93 105 105

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ       ÎÁÇÎÐ       ÈÍÊÓÁÀÒÎÐÛ  I

USBEthernet

LAN

30

B

E

25
6

 D

A(93) (93)

F

C

56

3929
2

Âûõëîïíîå 
îòâåðñòèå
âíóòðåííèé 
äèàìåòð 57 ìì   

 

Ñâåæèé âîçäóõ

Apr-2016

ñîãëàñíî DIN 12880:2007-05, EN 61010-1 (IEC 61010-1), 61010-2-010  
Стандартные устройства соответствуют требованиям безопасности и помечены соответствующими знаками:  

No модели инкубатора для заказа
I	 = Èíêóáàòîð
N	 = Åñòåñòâåííàÿ êîíâåêöèÿ
F	 = Ïðèíóäèòåëüíàÿ êîíâåêöèÿ
plus	 = Ìîäåëè ñ TwinDISPLAY

IN30 IN55 IN75 IN110 IN160 IN260 IN450 IN750

IN30plus IN55plus IN75plus IN110plus IN160plus IN260plus IN450plus IN750plus

IF30 IF55 IF75 IF110 IF160 IF260 IF450 IF750

IF30plus IF55plus IF75plus IF110plus IF160plus IF260plus IF450plus IF750plus
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Äîïîëíèòåëüíûå îïöèè 30 55 75 110 160 260 450 750

Àêñåññóàðû	 30 55 75 110 160 260 450 750

Напряжение 115 В,  50/60 Гц X2

Ðàñøèðåííàÿ çàùèòà îò ïåðåãðåâà óñòðîéñòâà ïóòåì äîïîëíèòåëüíîé 		
óñòàíîâêè äàò÷èêà òåìïåðàòóðû Pt100 äëÿ íåçàâèñèìîãî ìîíèòîðèíãà 		
(òîëüêî äëÿ моделей IN/IF)

A6

Ìîäèôèêàöèÿ ðàáî÷åé êàìåðû äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ óñèëåííûõ ïåðôîðèðîâàííûõ 
полок ëèáî ðåøåтîê èç íåðæàâåþùåé ñòàëè. Â êàìåðå óñòàíàâëèâàþòñÿ 
íàïðàâëÿþùèå. 2 ñòàíäàðòíûå решетки çàìåíÿþòñÿ íà óñèëåííûå.

– K1

Âíóòðåííåå îñâåùåíèå äëÿ íàáëþäåíèÿ çà ñîäåðæèìûì R0

Âíóòðåííÿÿ  ðîçåòêà;  ìîæåò  áûòü  óñòàíîâëåíà  òîëüêî  ïðè  îãðàíè÷åíèè 		
òåìïåðàòóðû íå âûøå +70 °Ñ,  ïàðàìåòðû òîêà 230 Â/2,2 À,  íå ìîæåò  
áûòü âûêëþ÷åíà с помощью главного выключателя и îòäåëüíî  
(гидроèçîëÿöèÿ ïî êëàññó IP68 òîëüêî äëÿ SingleDISPLAY)

R3

Òåõíîëîãè÷åñêîå îòâåðñòèå,  диаметр 23 мм,  äëÿ подключений сбоку,   
ìîæåò çàêðûâàòüñÿ çàñëîíêîé è ñèëèêîíîâîé ïðîáêîé,  
стандартные положения	� ñëåâà ïî öåíòðó/â öåíòðå

ñëåâà ïî öåíòðó ââåðõó
ñïðàâà ïî öåíòðó/â öåíòðå

ñïðàâà ïî öåíòðó ââåðõó

 

F0 
F1 
F2 
F3

Òåõíîëîãè÷åñêîå îòâåðñòèå,  äèàìåòð 23 ìì, 		
ìîæåò çàêðûâàòüñÿ çàñëîíêîé,  в особых положениях (óòî÷íèòå ðàñïîëîæåíèå)

ñëåâà  
ñïðàâà  
ñçàäè

 

F4
F5
F6

Òåõíîëîãè÷åñêîå îòâåðñòèå,  äèàìåòð 14 ìì,  ìîæåò çàêðûâàòüñÿ çàñëîíêîé,  
в особых положениях на задней стене (óòî÷íèòå ðàñïîëîæåíèå) D6

Òåõíîëîãè÷åñêîå îòâåðñòèå,  äèàìåòð 38 ìì,  ìîæåò çàêðûâàòüñÿ çàñëîíêîé,  
в особых положениях на задней стене  (óòî÷íèòå ðàñïîëîæåíèå) F7

Òåõíîëîãè÷åñêîå îòâåðñòèå,  äèàìåòð 57 ìì,  ìîæåò çàêðûâàòüñÿ çàñëîíêîé,  
в особых положениях на задней стене  (óòî÷íèòå ðàñïîëîæåíèå) F8

Òåõíîëîãè÷åñêîå îòâåðñòèå,  äèàìåòð 100 ìì,  ìîæåò çàêðûâàòüñÿ çàñëîíêîé,  
в особых положениях на задней стене  (óòî÷íèòå ðàñïîëîæåíèå) – F9

Èíòåðôåéñ àíàëîãîâîé òîêîâîé ïåòëè ñòàíäàðòà 4-20 ìÀ (0-90 °C  4-20 мА)
Фактическое зíà÷åíèå òåìïåðàòóðû íà êîíòðîëëåðå 

Òåìïåðàòóðà íà ñâîáîäíî ðàñïîëàãàåìîì âíóòðè ðàáî÷åé êàìåðû òåðìîäàò÷èêå Pt100 
для внешнего мониторинга температуры (макс. 1 SingleDISPLAY,  макс. 3 TwinDISPLAY) 

 
V3
V6

Ñèñòåìà ìîíèòîðèíãà ñêîðîñòè âðàùåíèÿ âåíòèëÿòîðà с выключением нагрева  
и аварийным сигналом в случае неполадки (опция,  òîëüêî äëÿ IFplus) V4

Êàëèáðîâî÷íûé ñåðòèôèêàò äëÿ òðåõ çíà÷åíèé òåìïåðàòóðû: +37,  +52,  +70  °C		
Ñåðòèôèêàò íà 37  °C (èçìåðåíèå â öåíòðå рабочей камеры)  
â ñòàíäàðòíîé êîìïëåêòàöèè

D00126

Ðåøåòêà èç íåðæàâåþùåé ñòàëè (ñòàíäàðòíàÿ êîìïëåêòàöèÿ) E28884 E20164 E20165 E28891 E20182

Äопоëнитеëüнаÿ óñиëеннаÿ ñтаëüнаÿ поëêа,  маêñ. наãрóçêа 60 êã; äëÿ моäеëеé  
от 450 ñ направëÿþùими и ôиêñаторами (тоëüêо вмеñте ñ опöиеé Ê1).  
Пожалуйста,  при заказе учитывайте макс. загрузку камеры.

– E29767 E29766 B32190

Ïîëêà èç ïåðôîðèðîâàííîé íåðæàâåþùåé ñòàëè B29727 B03916 B00325 B29725 B00328

Дополнительная усиленная стальная решетчатая полка,  макс.  
нагрузка 60 кг; с направляющими и фиксаторами (только вместе с опцией К1). 
Пожалуйста,  при заказе учитывайте макс. загрузку камеры.

– B32191

Задвигаемый поддон èç íåðæàâåþùåé ñòàëè ñ îáîäîì òîëùèíîé 15 ìì  
(может влиять на распределение температуры) – не совместимо с опцией К1	 E02070 E02072 E02073 E29726 E02075

Максимальная нагрузка на выдвижной лоток (кг) 1,5 3 4 8

Íèæíèé ïîääîí èç íåðæàâåþùåé ñòàëè ñ îáîäîì òîëùèíîé 15 ìì 
(ìîæåò âëèÿòü íà ðàâíîìåðíîñòü òåìïåðàòóðíîãî ðåæèìà â ðàáî÷åé êàìåðå),  
íå èñïîëüçóåòñÿ ñ îïöèåé Ê1

– B32763

Нижний пîääîí èç íåðæàâåþùåé ñòàëè с ободом толщиной 15 ìì  
(может влиять на распределение температуры) – несовместимо с опцией К1	 B04356 B04358 B04359 B29722 B04362

Максимальная нагрузка на нижний лоток (кг) 1,5 3 4 8

Нижний поддон из нержавеющей стали с ободом 15 мм,  
может использоваться только с опцией K1 – B34055

Êðåïëåíèÿ äëÿ íàñòåííîãî ìîíòàæà	 B29755 B29756 B29757 B29758 B29759 –

Продление ãàðàíòèè íà 1 ãîä GA1Q5 GA2Q5

ТЕХНИЧЕСКИЕ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ       ÎÁÇÎÐ       ÈÍÊÓÁÀÒÎÐÛ  I

Mar-2017Дополнительные опции/аксессуары см. стр. 28-30 
Не все опции/аксессуары совместимы между собой. Пожалуйста,  уточняйте комплектацию.	
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ОТ 56 ДО 241 ЛИТРА       АВТОНОМНАЯ БАТАРЕЯ       ПРОГРАММА СТЕРИЛИЗАЦИИ

CO2 ИНКУБАТОР ICO Неизменная надежность. Когда речь 

заходит о надежности и легкости в управлении,  современный 

СО2 инкубатор ICO  – идельное решение. Благодаря батарее,  

встроенной в панель управления ControlCOCKPIT,   запись прото 

колов, контроль уровня СО2  и работа дисплея продолжатся 

даже при экстренном отключении питания. Все параметры 

записываются в соответствии с FDA и при превышении задан- 

ных уровней СО2,  О2,  температуры или влажности есть возмо- 

жность отправки сообщений на мобильный телефон.

Технология защиты от перегрева гарантирует защиту от резких 

скачков температуры при достижении заданной точки. Благодаря 

сглаженным круглым углам,  внутреннюю камеру легко мыть и 

стерилизовать 180°C (включая стерилизуемые датчики).

СО2  инкубатор ICO  с TwinDISPLAY
Программное обеспечение AtmoCONTROL 

Объемы моделей: 50 / 105 / 150 / 240
от +18 до +50 °C
Влажность от 40 до 97 % отн вл
Концентрация СО2 от 0 до 20%
Концентрация О2 от 1 до 20%
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КОММУНИКАЦИОННЫЕ ИНТЕРФЕЙСЫ       АКТИВНЫЙ КОНТРОЛЬ ВЛАЖНОСТИ       КОНТРОЛЬ О2

Комфортное использование для любого применения 

Вот всего лишь несколько функций,  которые обеспечивают комфорт при использовании:

•	� Газовые коннекторы легко соединяются с редуктором для быстрого переключения 
баллонов

•	� Электрополированная рабочая камера

•	� Электронный контроль активного увлажнения и осушения от 40 до 97 % отн вл

•	� CКонтроль концентрации кислорода путем введения азота,  настроиваемый 
уровень от 1 до 20% О2

Непревзойденное удобство для пользователя 

Все параметры устанавливаются могут быть установлены с помощью интуитивной панели 
ControlCOCKPIT или ПО AtmoCONTROL. Крышка дисплея может быть легко снята,  обеспечив 
доступ к контроллеру. Сервисное обслуживание обслуживание возможно проводить даже в 
том случае,  если инкубаторы штабелированы. Инкубатор имеет USB и Ethernet порты и карту 
памяти для хранения данных,  ¸мкости которой хватает примерно на 10 лет. Кроме этого, 
данные могут быть запрограммированны и считаны удаленно.

Минимальные испраения и конденсация

Активный контроль увлажнения уменьшает потери влаги в камере и обеспечивает 
минимальное время восстановления после открытия двери. Вместе в нагреванием камеры 
с шести сторон,  включая внутреннюю стекклянную дверь,  это предотвращает образование 
конденсата и дает максимальную защиту для культур,  находящихся в инкубаторе.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ      ОБЗОР      СО2 ИНКУБАТОР ICO

Размеры и описание моделей 50 105 150 240

СО2 ИНКУБАТОР ICO

в соответствии с 12880: 2007-05,  EN 61010-1 (IEC 61010-1),  61010-2-010

со стандартной программой стерилизации (со стерилизуемыми датчиками СО2 и влажности)

Рабочая камера из 
нержавеющей стали

Объем прим. л 56 107 156 241
Ширина� (A) мм 400 560 560 600
Высоты� (B) мм 425 480 700 810
Глубина (на 35 мм меньше с учетом вентилятора)� (C) мм 330 400 400 500
Решетки из нержавеющей стали (стандартная комплектация) øò. 1 2 2 2
Ìàêñèìàëüíîå ÷èñëî ïîëîê/решеток øò.  5 6 10 12
Ìàêñèìàëüíàÿ íàãðóçêà íà ïîëêó/решетку êã 15
Ìàêñèìàëüíàÿ íàãðóçêà íà êàìåðó êã 75 90 120 140

Корпус из стали Øèðèíà� (D) мм 559 719 719 759
Âûñîòà (изменяется ñ ó÷åòîì ðîëèêîâ)� (E) мм 791 846 1066 1176
Ãëóáèíà (без дверной ручки,  дверная ручка – 56 мм)� (F) мм 521 591 591 691
Стальная внешняя дверь k k k k
Внутренняя нагреваемая стеклянная дверь k k k k

Стандартная 
комплектация

Стальной поддон для воды 1 1 1 1
Сертификат калибровки (измерительная точка в центре камеры)  
при +37 °C и 5% СО2  для стандартной комплектации k

Сертификат калибровки при +37 °C,  5% СО2 и 90% отн вл
(требуется опция К7);
стандартно для инкубаторов с активным контролем влажности

k

Сертификат калибровки при +37 °C,  5% СО2,  90% отн вл и 10% О2
(требуется опция К7 и опция Т6);
стандартно для инкубаторов с контролем О2

k

Дополнительные  
опции

Ýíåðãîïîòðåáëåíèå ïðè 230/115 Â è 50/60 Ãö прим. Âò 1000 1500 2000 2000
Рабочий интервал температур
Стандартная программа стерилизации:
60 мин при 180 °C (без снятия датчиков) 

°C от 5 (выше температуры окружающей среды) до +50

Установочный диапазон температур °C от +18 до +50
Точность установки °C 0.1
Однородность температуры в точке при 37 °C  
(в соответствии с DIN 12880:2007-05) K +/- 0.1

Однородность температуры по объему при 37 °C  
(в соответствии с DIN 12880:2007-05) K +/- 0.3

Ограничение влажности благодаря элементам Пельтье; при наличии 
подднона с водой элемент Пельтье ограничивает влажность в камере 
до 93% с точностью +/- 2.5% 

k k k k

Установочный диапазон влажности (с опцией К7) % отн вл от 40 до 97 и выключенной регулировке влажности
Точность поддержания влажности % отн вл 0.5
Цифровой контроль уровня СО2 с помощью двулучевого ИК датчика с 
системой автодиагностики и звуковым оповещением,  барометрическая 
компенсация давления

k k k k

Устанавливаемый диапазон уровня CO2 % CO2 0 до 20
Изменение уровня СО2 во времени % CO2 +/- 0.2
Точность установки уровня СО2 % CO2 0.1
Диапазон установки уровня О2 % O2 1 до 20
Точность установки уровня О2 % O2 0.1

40
.88

E
B

24
3.

6

(79,3)(79.3)(79,3)(79.3)

 

 

D 56F
CA

Стандартная комплектация
Рабочая камера:	�Нержавею щая сталь 1.4301 (ASTM 304)  

бесшовная полированная

Принадлежности:	��Перфорированные стальные полки,   
для модели 50: 1 шт,  для моделей 105 – 240:  
2 шт; один поддон для воды (все модели)

Корпус:	���Текстурированная  нержавеющая сталь,  
оцинкованная сталь,  интуитивно управляемый  
TwinDISPLAY (цветной TFT) с тач  управлением, 
стальная внешняя дверь и внутренняя  
стеклянная дверь	

Подключение:	Сетевой  кабель с вилкой (немецкого типа)

Установка:	 4 ðåãóëèðóåìûõ íîæêè	

Интерфейсы:			  USBEthernet

LAN

Mar-2017
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ      ОБЗОР      СО2 ИНКУБАТОР ICO

Номера для заказа CO2 инкубаторов ICO50 ICO105 ICO150 ICO240

Размеры моделей/описание 50 105 150 240

Опции 50 105 150 240

Аксессуары 50 105 150 240

Упаковочные данные Масса нетто прим. кг 55 75 90 110
Масса брутто (картонная упаковка) прим. кг 74 100 116 145
Ширина прим. см 73 80 80 84
Высота�  прим. см 95 103 125 136
Глубина прим. см 64 80 80 90

Напряжение 115 В,  50/60 Гц X2
Питаемая батареей панель управления ControlCOCKPIT		
Непрерывное питание панели ControlCOCKPIT и документирование всех параметров даже в случае отключения 
питания. Уровень СО2  регулируется непрерывно даже в этом случае		

C2

Äâà  áûñòðîñúåìíûõ  ãàçîâûõ  ñîåäèíåíèÿ,  àâòîìàòè÷åñêîå  ïåðåêëþ÷åíèå  ìåæäó  ãàçîâûìè áàëëîíàìè.	 T1
Электрополированная камера	 T2
Активный микропроцессорный контроль влажности (от 40 до 97% отн вл) с цифровой индикацией и 
системой автодиагностики гарантируют еще более быстрое достижение заданного значения влажности 
и короткое время восстановления,  предотвращая отбразование конденсата. Регулирование влажности 
обеспечивается водой (из внешней канистры) с помощью подачи встроенным насосом; защита от 
бактериальной контаминации горячим паром,  удаление избыточной влаги через стерильный фильтр

K7

Контроль концентрации кислороды введением N2; настраиваемый диапазон от 1% до 20% О2;  
точность установки 0.1% (требуется опция К7)		  T6

Охлаждающий элемент Пельтье,  обеспечивающий рабочую температуру 37°C даже при температуре 
окружающей среды до 35°C (доступно начиная с четвертого квартала 2016 г)			   K5

Емкостный датчик влажности для измерения относительной влажности K6
Отверстие (с силиконовым уплотнением),  диаметр 40 мм,  для внешних подключений,  влагоустойчивое,	
может быть закрыто силиконовой пробкой,  сзади,  справа в центре; недоступно для ICO50 с активным 
контролем влажности (опция К7) или отображением влажности (опция К6)

F7

Внутренняя стеклянная секционная дверь – K4
4 – 20 мА интерфейс

Температурный контроллер,  текущее значение (от 0 до +70°C от 4 до 20 мА)
Контроллер влажности,  текущее значение (от 0 до 100% отн вл от 4 до 20 мА)

Контроллер СО2,  текущее значение (от 0 до 25% СО2 от 4 до 20 мА)
Контроллер О2,  текущее значение (от 0 до 25% О2 от 4 до 20 мА)

 
V3 
V7 
V9 
V1

Сертификат калибровки для 5%,  7% и 10% СО2 (при +37°C)
индивидуальные сертификаты калибровки доступны по запросу D00106

Пусконаладка и тренинг персонала (только в Германии,  Австрии и Швейцарии) производителем K9

Дополнительная перфорированная стальная полка E35160 E37418 E35158
Дополнительный поддон для воды B38737 B38000
Подставка (высота 622 мм) настраиваемая по высоте B33504 B33505 B33506
Подставка (высота 130 мм) B33507 B33508 B33509
HEPA фильтр (класс Е11) в соответсвии с EN 1822,  стерильно упакованный,  включая фиксатор B38739
Редуктор СО2 по DIN 8546,  с манометром E02087
Редуктор N2 по DIN ISO 2503,  с манометром (требуется опция T6) E06162
Набор коннекторов для подключения СО2 B03881
Комплект для подключения центрального водоснабжения с фильтрами и картриджами,  
только вместе с опцией К7 Информация о продукте доступна по запросу		  ZWVR6

Комплект для подключения центрального водоснабжения без картриджей,  только вместе с опцией К7 
(только для дистилированной воды в соответствии с VDE 0510/DIN EN 50272)
Информация о продукте доступна по запросу

ZWVR7

Расширение гарантии на 1 год GA3Q5
Шейкер Celltron (аксессуры по запросу) – E06724

Дополнительные опции/аксессуары см. стр. 28-30. 
Не все опции/аксессуары совместимы между собой. Пожалуйста,  уточняйте комплектацию.	

Mar-2017
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ÈÇÄÅËÈÅ ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÎÃÎ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß ÊËÀÑÑÀ I IА       ÍÀÃÐÅÂ Ñ  6 ÑÒÎÐÎÍ12

CO2-èíêóáàòîðû INCOmed
Стандартное пðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå Celsius 

Ðàçìåðû ìîäåëåé: 
108/153/246
Îò +20 äî +50 °Ñ
Âëàæíîñòü îò 88 äî 97 % îòí. âë.
Êîíöåíòðàöèÿ CO2  äî 10 %
Âëàæíîñòü îò 40 äî 97 % (ñ ìîäóëåì âëàæíîñòè) 
Êîíöåíòðàöèÿ ÑÎ2  îò 0 äî 20 % (ñ ìîäóëåì ÑÎ2)
Êîíöåíòðàöèÿ Î2  îò 1 äî 20 % (ñ ìîäóëåì 

CO2-ÈÍÊÓÁÀÒÎÐÛ INCOmed Òî÷íîñòü è íàäåæíîñòü ÑÎ2-èíêóáàòîðîâ  

èìååò ðåøàþùåå  çíà÷åíèå  ïðè âûðàùèâàíèè êëåòî÷íûõ  êóëüòóð è îñîáåííî  

ïðè ýêñòðàêîðïîðàëüíîì îïëîäîòâîðåíèè. Â òàêèõ ïðîöåññàõ ìàëåéøåå îòêëî- 

íåíèå â êîíöåíòðàöèè ÑÎ2,  òåìïåðàòóðíîì ðåæèìå èëè ïàðàìåòðàõ âëàæíîñòè 

ìîæåò ïîâëèÿòü íà ðàçâèòèå êëåòîê. Â ñâÿçè ñ ýòèì Memmert ïîäâåðãëà ñâîè  

èíêóáàòîðû òåñòèðîâàíèþ íà ïîëó÷åíèå  ñåðòèôèêàöèè â êà÷åñòâå  ìåäèöèíñêîãî  

îáîðóäîâàíèÿ. Все модели ÑÎ2-èíêóáàòîðîâ INCOmed зарегистрированы â  

êà÷åñòâå ìåäèöèíñêîãî îáîðóäîâàíèÿ êëàññà Ila. Âíóòðåííÿÿ êàìåðà, âêëþ÷àÿ 

ïîëêè, ïîääîíû è датчики,  ìîæåò ïîäâåðãàòüñÿ 4-÷àñîâîé ñòåðèëèçàöèè ïðè 

òåìïåðàòóðå +160 °Ñ.
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Èíäèâèäóàëüíàÿ êîìïëåêòàöèÿ ìîäåëей äëÿ êàæäîé çàäà÷è 

8 дополнительных модулей для различных применений 
 
Создайте вместе с нами свой индивидуальный INCOmed! *

•	�� ÌÎÄÓËÜ ÊÎÌÔÎÐÒ: Äâà áûñòðîñúåìíûõ ãàçîâûõ ñîåäèíåíèÿ, àâòîìàòè÷åñêîå  
ïåðåêëþ÷åíèå  ìåæäó ãàçîâûìè áàëëîíàìè.

•	�� �ÃÈÃÈÅÍÈ×ÅÑÊÈÉ ÌÎÄÓËÜ: Ýëåêòðîïîëèðîâàííàÿ, áåñøîâíàÿ âíóòðåííÿÿ êàìåðà, 
èçãîòîâëåííàÿ ïðè ïîìîùè ëàçåðíîé ñâàðêè

•	�� �ÊÎÌÌÓÍÈÊÀÖÈÎÍÍÛÉ ÌÎÄÓËÜ: ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå Celsius äëÿ 
ïðîãðàììèðîâàíèÿ è ïðîòîêîëèðîâàíèÿ, êîëüöåâàÿ ïàìÿòü, ðàçúåì äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ 
ïðèíòåðà

•	�� ÌÎÄÓËÜ ÑÎ2: Ðàñøèðåíèå äîïóñòèìîãî äèàïàçîíà êîíöåíòðàöèè ÑÎ2 îò 0 äî 20 %

•	�� ÌÎÄÓËÜ Î2: Контроль концентрации кислорода путем введения азота,  
точность регулировки от 1% до 20% О2

•	�� �ÌÎÄÓËÜ ÏÐÅÌÈÓÌ: Âêëþ÷àåò â ñåáÿ ìîäóëè êîìôîðò, ãèãèåíè÷åñêèé,   
êîììóíèêàöèîííûé è ÑÎ2

•	�� �ÌÎÄÓËÜ ÂËÀÆÍÎÑÒÈ: Активный микропроцессорный контроль увлажнения  
и осушения (40 – 97% отн вл)

•	�� �IVF МОДУЛЬ: Патентованный, состоящий из 8 вставок, всего 24 штатива для  
размещения 24 или 48 чашек Петри, 4 штатива для специальных пробирок

	 * комбинация комфорт модуля или Премиум модуля и О2  медуля невозможна

IVF модуль для модели INCO108med
Для предотвращения высушивания или образования конденсата и ускорения времени 
восстановления среды чашки Петри размещаются в отдельных выдвижных вставках.	
Вставки легко выдвигаются и задвигаются  без вибрации и снабжены защелками.	

Îäíîðîäíàÿ ñðåäà â ðàáî÷åé êàìåðå	
Íàãðåâ ðàáî÷åé êàìåðû îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ øåñòè ñòîðîí. Â ñî÷åòàíèè ñ электронным êîíòðîëåì 
âëàæíîñòè è ñèñòåìîé âåíòèëÿöèè,  íå ñîçäàþùåé çàâèõðåíèé âîçäóøíûõ ïîòîêîâ,  ýòî 
îáåñïå÷èâàåò ðàâíîìåðíîñòü òåìïåðàòóðíîãî ðåæèìà è âëàæíîñòè â ðàáî÷åé êàìåðå 
èíêóáàòîðà. Àëþìèíèåâàÿ òåïëîîòâîäÿùàÿ ðóáàøêà ïîìîãàåò ïîääåðæèâàòü ðàâíîìåðíóþ 
ñðåäó â ðàáî÷åé êàìåðå è ñëóæèò äîïîëíèòåëüíûì àêêóìóëÿòîðîì òåïëà íà ñëó÷àé ïåðåáîåâ  
â ýíåðãîñíàáæåíèè.

Áûñòðîå âîññòàíîâëåíèå ñðåäû áëàãîäàðÿ  
àêòèâíîìó êîíòðîëþ âëàæíîñòè
Â ñòàíäàðòíîì èíêóáàòîðå INCOmed ñèñòåìà êîíòðîëÿ âëàæíîñòè èñïîëüçóåò ïîääîí ñ âîäîé 
è ìîæåò ïîíèæàòü âëàæíîñòü â äèàïàçîíå îò 97 % äî 88 %. ×òîáû óâåëè÷èòü ïîëåçíûé îáúåì 
è îáåñïå÷èòü ìàêñèìàëüíóþ ñòåðèëüíîñòü,  à òàêæå ìèíèìàëüíîå âðåìÿ âîññòàíîâëåíèÿ ñðåäû 
ïîñëå îòêðûòèÿ äâåðцы,  èíêóáàòîð ìîæåò áûòü äîïîëíèòåëüíî îñíàùåí ñèñòåìîé àêòèâíîãî 
увлажнения,  íàãíåòàþùåé ãîðÿ÷èé ñòåðèëüíûé ïàð â ñèñòåìó âåíòèëÿöèè è ïîçâîëÿþùåé 
óâåëè÷èòü äèàïàçîí ðåãóëèðîâêè äî 40 - 97 % îòí. âë.

PATENTED



Ðàçìåðû è îïèñàíèå ìîäåëåé 108 153 246

CO2-ÈÍÊÓÁÀÒÎÐÛ INCOmed		

ñîãëàñíî DIN 12880:2007-05,  EN 61010-1 (IEC61010-1),  61010-2-010

Ñòàíäàðòíàÿ êîìïëåêòàöèÿ
Ðàáî÷àÿ êàìåðà:	� Íåðæàâåþùàÿ ñòàëü,  1.4301 (ASTM 304),   

глубокой вытяжки

Ïðèíàäëåæíîñòè:	�Полки èç перфорированной íåðæàâåþùåé ñòàëè 
(ìîäåëü размера 108 – 2 øò.,  ìîäåëè размера  
153/246 – 3 øò.),  ïîääîíû äëÿ âîäû из нержавеющей 
стали (äëÿ ðàçìåðîâ 108/153: 1 ïîëíîðàçìåðíàÿ,  äëÿ 
размера 246: 2 ïîëîâèí÷àòûå)

Êîðïóñ:	� Òåêñòóðèðîâàííàÿ íåðæàâåþùàÿ ñòàëü,  çàäíÿÿ  
ïàíåëü èç  îöèíêîâàííîé ñòàëè,  элегантная ïàíåëü 
óïðàâëåíèÿ èç ñòåêëà  è íåðæàâåþùåé ñòàëè ñ 
ìíîãîôóíêöèîíàëüíûì äèñïëååì è ñèñòåìîé 
óïðàâëåíèÿ; ïîëíîñòüþ èçîëèðîâàííàÿ äâåðöà èç 
íåðæàâåþùåé ñòàëè è âíóòðåííÿÿ ñòåêëÿííàÿ äâåðöà

Ïîäêëþ÷åíèå:	� Ñåòåâîé êàáåëü ñ âèëêîé (немецкого типа)

Óñòàíîâêà:	 4 ðåãóëèðóåìûõ íîæêè

Èíòåðôåéñû:	�Опционально  ñ êîììóíèêàöèîííûì ìîäóëåì èëè 
ìîäóëåì Ïðåìèóì

ñ àâòîìàòè÷åñêîé ñòåðèëèçàöèей (стерилизация всей внутренней оснастки вкл. датчик влажности и ÑÎ2  внутри ÑÎ2-инкубатора)

Ðàáî÷àÿ êàìåðà èç 	
íåðæàâåþùåé ñòàëè

Îáúåì прим. ë 108 153 246

Øèðèíà� (A) ìì 560 480 640

Âûñîòà� (B) ìì 480 640 640

Ãëóáèíà (íà 25 ìì ìåíüøå ñ ó÷åòîì âåíòèëÿòîðà)� (C) ìì 400 500 600

Ìàêñèìàëüíîå ÷èñëî ïîëîê/решеток; ïîëîâèí÷àòûå/öåëûå øò. – / 4 – / 6 2 x 6 / 6

Êîðïóñ èç 		
íåðæàâåþùåé ñòàëè

Øèðèíà� (D) ìì 710 630 790

Âûñîòà (èçìåíÿåòñÿ ïðè ïîìîùè ðåãóëèðóåìûõ íîæåê)� (E) ìì 778 938 938

Ãëóáèíà (без дверной ручки,  глубина дверной ручки 38 ìì)� (F) ìì 550 650 750

Ïîëíîñòüþ èçîëèðîâàííàÿ îáîãðåâàåìàÿ äâåðöà èç íåðæàâåþùåé ñòàëè k
Äîïîëíèòåëüíàÿ âíóòðåííÿÿ ñòåêëÿííàÿ äâåðöà k

Âëàæíîñòü Åìêîñòíîé äàò÷èê âëàæíîñòè (ñòåðèëèçóåìûé) k
Сòàíäàðòíûå âîäÿíûå ïîääîíû  øò. 1 2

Íàñòðàèâàåìàÿ ñèñòåìà êîíòðîëÿ ïðåäåëüíîãî óðîâíÿ âëàæíîñòè (â äèàïàçîíå  
îò 88 äî 97 % îòí. âë.) ñ öèôðîâîé èíäèêàöèåé è ñèñòåìîé ñàìîäèàãíîñòèêè,   
îñíàùåííîé ñðåäñòâàìè âèçóàëüíîãî è àêóñòè÷åñêîãî ïðåäóïðåæäåíèÿ î íåèñïðàâíîñòÿõ. 
Îáåñïå÷èâàåò áûñòðîå äîñòèæåíèå çàäàííûõ ïàðàìåòðîâ âëàæíîñòè è âîññòàíîâëåíèå 
ñðåäû ïîñëå îòêðûòèÿ äâåðöû,  ïðåäîòâðàùàÿ ïðè ýòîì îáðàçîâàíèå êîíäåíñàòà

k

CO2 Öèôðîâàÿ NDIR ñèñòåìà êîíòðîëÿ êîíöåíòðàöèè ÑÎ2  ñ ôóíêöèåé àâòîìàòè÷åñêîãî 
îáíóëåíèÿ è ñèñòåìîé ñàìîäèàãíîñòèêè; îñíàùåíà àêóñòè÷åñêîé ñèãíàëèçàöèåé 
îá îøèáêàõ è ôóíêöèåé êîìïåíñàöèè àòìîñôåðíîãî äàâëåíèÿ

k

Òî÷íîñòü óñòàíîâêè/Устанавливаемый диапазон % CO2 0,1 / от 0 до 10

Âåíòèëÿöèÿ Îäíîðîäíàÿ ñðåäà è òåìïåðàòóðíûé ðåæèì â ðàáî÷åé êàìåðå áëàãîäàðÿ 		
ïîëíîñòüþ ñòåðèëèçóåìîé çàêðûòîé неòóðáóëåíòíîé ñèñòåìå âåíòèëÿöèè k

Ñòåðèëèçàöèÿ Êàðòà STERIcard äëÿ àêòèâàöèè 4-÷àñîâîãî öèêëà àâòîìàòè÷åñêîé ñòåðèëèçàöèè 
ðàáî÷åé êàìåðû ïðè +160 °C (íå äëÿ ñòåðèëèçàöèè îáðàçöîâ!)		  k

Òåìïåðàòóðà Ìèêðîïðîöåññîðíûé òåìïåðàòóðíûé êîíòðîëëåð ñ äàò÷èêàìè Pt100 è ñèñòåìîé 
ñàìîäèàãíîñòèêè k

Òåìï. äàò÷èêè Pt100 êëàññà À â 4-êîíòóðíîì èñïîëíåíèè äëÿ îáåñïå÷åíèÿ 
áåñïåðåáîéíîé ðàáîòû â ñëó÷àå âûõîäà èç ñòðîÿ îäíîãî èç äàò÷èêîâ Pt100 ñ 
ïðåäóïðåæäàþùåé ñèãíàëèçàöèåé		

äóáëèðîâàííûå

Òåìïåðàòóðíûé äèàïàçîí  
(â õîäå ñòåðèëèçàöèè òåìïåðàòóðà фиксирована на 160 °Ñ) °C Îò +20 °C (как ìèíèìóì на 8 âûøå 

êîìíàòíîé òåìïåðàòóðû) äî +50

Êîëåáàíèÿ òåìïåðàòóðû âî âðåìåíè (â ñîîòâåòñòâèè ñ DIN 12880:2007-05) K ≤ ± 0,1

Äîïóñòèìûå îòêëîíåíèÿ òåìïåðàòóðíîãî ðåæèìà â ðàáî÷åé êàìåðå ïðè +37 °C		
(ñîãëàñíî DIN 12880:2007-05) K ≤ ± 0,3

ТЕХНИЧЕСКИЕ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ       ÎÁÇÎÐ       CO2-ÈÍÊÓÁÀÒÎÐÛ  INCOmed

Мониторинг Ìèêðîïðîöåññîðíàÿ ñèñòåìà ìîíèòîðèíãà òåìïåðàòóðû ñ ôóíêöèåé çàùèòû îò 
ïåðåãðåâà (êëàññ çàùèòû 3.1); âêëþ÷àåò â ñåáÿ äàò÷èêè Pt100,  à òàêæå ñðåäñòâà 
âèçóàëüíîãî è àêóñòè÷åñêîãî ïðåäóïðåæäåíèÿ îá îøèáêàõ 		

k

Öèôðîâîé êîíòðîëü ìèíèìàëüíîé è ìàêñèìàëüíîé òåìïåðàòóð		  k
Öèôðîâîé êîíòðîëü ïîääåðæàíèÿ òåìïåðàòóðû ñ çàðàíåå çàäàííîé òî÷íîñòüþ (ASF) k

øíóð ïèòàíèÿ параллельный èíòåðôåéñ  
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Äîïîëíèòåëüíûå îïöèè 108 153 246

Ðàçìåðû è îïèñàíèå ìîäåëåé 		  108 153 246

Ìîäóëü Êîìôîðò: äâà ãàçîâûõ ðàçúåìà äëÿ áûñòðîñúåìíûõ ñîåäèíåíèé,  àâòîìàòè÷åñêîå ïåðåêëþ÷åíèå áàëëîíîâ T1
Ãèãèåíè÷åñêèé ìîäóëü: ýëåêòðîïîëèðîâàííàÿ âíóòðåííÿÿ êàìåðà,  èçãîòîâëåííàÿ ïðè ïîìîùè áåñøîâíîé ëàçåðíîé ñâàðêè T2
Êîììóíèêàöèîííûé ìîäóëü: èíòåðôåéñ USB и принтера,  стандартное ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå Celsius äëÿ 
ïðîãðàììèðîâàíèÿ è ïðîòîêîëèðîâàíèÿ,  êîëüöåâàÿ ïàìÿòü T3

CO2-ìîäóëü: ðàñøèðåíèå äèàïàçîíà êîíöåíòðàöèи CO2 îò 0 äî 20 % T4
Ìîäóëü Ïðåìèóì: вêëþ÷àåò â ñåáÿ ìîäóëè Êîìôîðò,  ãèãèåíè÷åñêèé,  коммуникационный è ÑÎ2 T5
Ìîäóëü вëàæíîñòè: мèêðîïðîöåññîðíàÿ ñèñòåìà àêòèâíîãî êîíòðîëÿ óâëàæíåíèÿ è äåãèäðàòàöèè â äèàïàçîíå îò 40 äî 
97 % îòí. âë. Âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñèñòåìó ñàìîäèàãíîñòèêè è öèôðîâîé èíäèêàöèè. Îáåñïå÷èâàåò óñêîðåííîå äîñòèæåíèå 
çàäàííûõ ïàðàìåòðîâ влажности è áûñòðîå âîññòàíîâëåíèå ñðåäû,  ïðåäîòâðàùàÿ ïðè ýòîì îáðàçîâàíèå êîíäåíñàòà. 
Рекомендуется для задач,  при которых требуется концентрация O2 менее 10%. Подача влажности посредством 
дистилированной воды (из внешнего бака) с использованием самозаливающегося насоса (стандартный контроль 
ограничения влажности и поддоны для воды не используются)

K7

O2-ìîäóëü: уïðàâëåíèå êîíöåíòðàöèåé Î2 ïóòåì íàãíåòàíèÿ àçîòà â ðàáî÷óþ êàìåðó. Äèàïàçîí çíà÷åíèé êîíöåíòðàöèè 
O2 îò 1 äî 20 %. Òî÷íîñòü óñòàíîâêè 0.1 % (комбинация модуля комфорт или премиум с O2-модулем невозможна). 
Модуль влажности рекомендуется для задач,  при которых требуется концентрация O2 менее 10%. 

T6

IVF-модуль,  запатентовано: состоит из 8 вставок,  всего 24 штатива для 24 чашек Петри (диам. 60 мм) или 48 чашек 
Петри (диам. 35 мм),  4 штатива для 3 специальных пробирок; штативы с местами для 4-чашек по запросу; только для 
INCO108med с опциями Т3,  K7 и F7; калибровочный сертификат (измерение в центре камеры) при +37 °C,  5%,  6% и 7% 
СО2  и 90% отн. вл.; 5% О2  для модуля IVF с опцией Т6

C1 –

Òåõíîëîãè÷åñêîå îòâåðñòèå (силикон),  äèàìåòð 40 ìì; для подключений,  гидроизолированное,  ìîæåò 		
çàêðûâàòüñÿ ñèëèêîíîâîé ïðîáêîé,  сзади (óòî÷íèòå ðàñïîëîæåíèå)  F7

Ðàçäåëåíèå ðàáî÷åé êàìåðû íà 4 ãàçîíåïðîíèöàåìûå ÷àñòè 
(ïîäðàçóìåâàåò çàìåíó 3 öåëûõ ïîëîê  â ïîëíóþ øèðèíó êàìåðû íà 6 ïîëîâèí÷àòûõ) – K4

Напряжение 115 В,  50/60 Гц X2
Навешивание дверцы слева B8
Âîçìîæíîñòü øòàáåëèðîâàíèÿ 2 óñòðîéñòâ îäèíàêîâîãî ðàçìåðà (òðåáóåòñÿ ìîäèôèêàöèÿ íèæíåãî óñòðîéñòâà) G3
Áåñïîòåíöèàëüíûé ðàçúåì (24 Â/2 À),  ñîîòâåòñòâóþùèé NAMUR NE 28,  äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ âíåøíåé 		
ñèñòåìû ìîíèòîðèíãà (êîíòðîëü çà äîñòèæåíèåì çàäàííîé òåìïåðàòóðû è êîíöåíòðàöèè CO2)

H5

Êàëèáðîâî÷íûé ñåðòèôèêàò äëÿ 5 %,  7 % è 10 % êîíöåíòðàöèè CO2 (çàìåðÿåòñÿ ïðè +37 °C) D00106
Ïóñêî-íàëàäêà инкубаторов INCOmed и краткое обучение (только для Германии,  Австрии и Швейцарии) службой поддержки MEMMERT K9

Ôóíêöèè òàéìåðà	
	

Âîçìîæíîñòü ïðîãðàììèðîâàíèÿ â ðåæèìå ðåàëüíîãî âðåìåíè èëè â íåäåëüíîì 		
ðåæèìå ñ ôóíêöèåé ãðóïïèðîâêè (íàïðèìåð,  ïîíåäåëüíèê – ïÿòíèöà)	 k

Äîï. èíôîðìàöèÿ Ýíåðãîïîòðåáëåíèå ïðè 230 Â,  50/60 Ãö прим. Âò 1000 1500 2000

No моделей CO2-иíêóáàòîðов для заказа INC108med INC153med INC246med

Óïàêîâî÷íûå äàííûå Ìàññà íåòòî/ìàññà áðóòòî (в картонной упаковке) прим. êã 70/95 80/106 110/132
Øèðèíà/âûñîòà/ãëóáèíà прим. ñì 83/105/80 83/130/80 93/114/93

Мониторинг Ðåëå ïðèíóäèòåëüíîãî îòêëþ÷åíèÿ ñèñòåìû íàãðåâà â ñëó÷àå неполадки k
Ìåõàíè÷åñêèé ограничитель температуры (TB) k
Çâóêîâûå ñèãíàëû ïðè îòêëîíåíèè òåìïåðàòóðû,  âëàæíîñòè,  êîíöåíòðàöèè ÑÎ2;  
îïîðîæíåíèè áàëëîíà,  îòêðûòèè äâåðöû è íåäîñòàòêå âîäû â âîäÿíîì áàêå  
(с опциональным модулем влажности)		

k

Ñòàíäàðòíûå 
ïðèíàäëåæíîñòè

Ïîëêè èç ïåðôîðèðîâàííîé íåðæàâåþùåé ñòàëè (ïîëíàÿ øèðèíà) øò. 2 3 

Ïîääîíû äëÿ âîäû èç íåðæàâåþùåé ñòàëè (40 ìì âûñîòîé) øò. 1 (ïîëíàÿ øèðèíà) 2 (â  ïîëîâèíó 
øèðèíû)

Êàëèáðîâî÷íûé ñåðòèôèêàò (çàìåð â öåíòðå ðàáî÷åé êàìåðû ïðè 37 °C) k

Íàñòðîéêè Êàëèáðîâêà (íå òðåáóåò ïîäêëþ÷åíèÿ ÏÊ),  тåìïåðàòóðà: êàëèáðîâêà íà êîíòðîëëåðå ïî 
3  òî÷êàì; CO2: кàëèáðîâêà ïî 3 òî÷êàì (5 %,  7 % è 10 %),  ôóíêöèÿ àâòîìàòè÷åñêîãî 
îáíóëåíèÿ NDIR äàò÷èêà CO2  ïîñëå êàæäîãî öèêëà ñòåðèëèçàöèè è êàæäûå 24 ÷; 
Âëàæíîñòü: êàëèáðîâêà ïî 2 òî÷êàì (20 % è 90 % îòí. âë.)		

k

Óñòàíîâêà ÿçûêà меню и äèñïëåÿ DE / EN / ES / FR / IT k

Àêñåññóàðû		 108 153 246

Дополнительная пîëêà èç ïåðôîðèðîâàííîé íåðæàâåþùåé ñòàëè,  ïîëíàÿ øèðèíà		  B00325 B00321 B03813
Дополнительная пîëêà èç ïåðôîðèðîâàííîé íåðæàâåþùåé ñòàëè,  ïîëîâèíà øèðèíû		  – B02742
Дополнительная решетка èç íåðæàâåþùåé ñòàëè,  ïîëíàÿ øèðèíà		  E20165 E20166 E29766
Дополнительный пîääîí для воды (половина ширины,  модель размера 246)		  B02787 B02784 B02786
Ïîäðàìíèê (622 ìì âûñîòîé)		  B02792 B02732 B02793
Ïîäðàìíèê (130 ìì âûñîòîé äëÿ äâóõ óñòðîéñòâ,  расположенных друг на друге)		 B02794 B02740 B02795
Ñúåìíûé ôèëüòð HEPA,  ñîîòâåòñòâóþùèé EN 1822; â ñòåðèëüíîé óïàêîâêå,  ïîñòàâëÿåòñÿ ñ крепежнымáëîêом	 B04459
STERIcard (ïîñòàâëÿåòñÿ äîïîëíèòåëüíî èëè íà çàìåíó) äëÿ àêòèâàöèè öèêëà àâòîìàòè÷åñêîé ñòåðèëèçàöèè  
(не для стерилизации образцов) E04337

CO2  ðåäóêöèîííûé êëàïàí,  ñîîòâåòñòâóþùèé DIN 8546. Êîìïëåêòóåòñÿ ìàíîìåòðîì 		  E02087
N2  ðåäóêöèîííûé êëàïàí,  ñîîòâåòñòâóþùèé DIN ISO 2503. Êîìïëåêòóåòñÿ ìàíîìåòðîì  для модуля O2		  E06162
Êîìïëåêò äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ áàëëîíîâ CO2 ,  øëàíã ñ ìóôòîé è çàæèìîì		  B03881
Êîìïëåêò äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ ê öåíòðàëüíîìó âîäîñíàáæåíèþ,  òîëüêî â ñî÷åòàíèè ñ ìîäóëåì вëàæíîñòè  
(информация об изделии по запросу) ZWVR6

Комплект для подключения к центральному водоснабжению,  не включая картриджи (только для деминерализованной 
воды,  согласно VDE 0510/DIN EN 50272). Информация о продукте доступна по запросу ZWVR7

Продление ãàðàíòèè íà 1 ãîä		  GA2Q5
Настольный шейкер Celltron (аксессуары по запросу)		  E06724

ТЕХНИЧЕСКИЕ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ       ÎÁÇÎÐ       CO2-ÈÍÊÓÁÀÒÎÐÛ  INCOmed

Apr-2016Дополнительные опции/аксессуары см. стр. 28-30. 
Не все опции/аксессуары совместимы между собой. Пожалуйста,  уточняйте комплектацию.	
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Îõëàæäàþùèå êîìïðåññîðíûå 
èíêóáàòîðû ICP  â èñïîëíåíèè TwinDISPLAY 
Ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå AtmoCONTROL

Ðàçìåð ìîäåëè: 55  
Îò -0 äî +60 °Ñ  
Ðàçìåðû ìîäåëåé: 110/260/450/750 
Îò -12 äî +60 °Ñ

ÎÕËÀÆÄÀÞÙÈÅ ÊÎÌÏÐÅÑÑÎÐÍÛÅ ÈÍÊÓÁÀÒÎÐÛ ICP 

Èäåàëüíî ïîäõîäÿò äëÿ ðàáîòû ïðè îòðèöàòåëüíîé èëè áëèçêîé 

ê íóëþ òåìïåðàòóðå! Охлаждающие кîìïðåññîðíûå èíêóáàòîðû 

íåçàìåíèìû, åñëè òåìïåðàòóðíûé ïðîôèëü òðåáóåò áûñòðîãî  

÷åðåäîâàíèÿ îõëàæäåíèÿ è íàãðåâà Ïðè ýòîì,  îíè èñêëþ÷èòåëüíî 

òèõèå.  Áëàãîäàðÿ õîðîøî ïðîäóìàííîé ñèñòåìå  êîíòðîëÿ,  èíêó- 

áàòîð òî÷íî äîñòèãàåò çàäàííûõ òåìïåðàòóðíûõ ïàðàìåòðîâ, íå 

ðàñõîäóÿ ïðè ýòîì ëèøíåé ýíåðãèè.

ÎÒ 55 ÄÎ 750 Ë       ÂÎÇÄÓØÍÀß ÐÓÁÀØÊÀ
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Ïîëíîñòüþ èçîëèðîâàííàÿ ðàáî÷àÿ êàìåðà

Ñèñòåìû îõëàæäåíèÿ è íàãðåâà ðàñïîëîæåíû â âîçäóøíîé ðóáàøêå,  ïîëíîñòüþ îêðóæàþùåé 
ðàáî÷óþ êàìåðó снаружи,  ÷òî îáåñïå÷èâàåò быстрый и точный êîíòðîëü òåìïåðàòóðû. 
Ïðèíóäèòåëüíàÿ âåíòèëÿöèÿ,  ðåãóëèðóåìàÿ ñ øàãîì 10 % ïðè ïîìîùè ControlCOCKPIT, 
îáåñïå÷èâàåò îïòèìàëüíîå ðàñïðåäåëåíèå òåìïåðàòóðû.

Èíòåãðèðîâàííая ýíåðãîñáåðåãàþùая ôóíêöèя

Áëîê îõëàæäåíèÿ ðàáîòàåò ìàêñèìàëüíî ýôôåêòèâíî,  ïîñêîëüêó ïðè ðàáîòå  èíêóáàòîðà  
ñèñòåìû îõëàæäåíèÿ è íàãðåâà íèêîãäà íå âêëþ÷àþòñÿ îäíîâðåìåííî. Интеллектуальная 
фóíêöèÿ DEFROST çàïóñêàåò ðàçìîðîçêó èíêóáàòîðà òîëüêî ïðè íåîáõîäèìîñòè.

Ñèñòåìà êîíòðîëÿ òåìïåðàòóðû èíêóáàòîðà ICP  		   
ñ âîçäóøíîé ðóáàøêîé

ÈÄÅÀËÜÍÀß ÐÀÂÍÎÌÅÐÍÎÑÒÜ       ÁÛÑÒÐÀß ÑÌÅÍÀ ÒÅÌÏÅÐÀÒÓÐÛ



ÊÎÌÏÐÅÑÑÎÐÍÛÅ ÎÕËÀÆÄÀÞÙÈÅ ÈÍÊÓÁÀÒÎÐÛ ICP

Ðàçìåðû è îïèñàíèå ìîäåëåé 		  55 110 260 450 750

Ñòàíäàðòíàÿ êîìïëåêòàöèÿ
Ðàáî÷àÿ êàìåðà:	� Íåðæàâåþùàÿ ñòàëü,  1.4301 (ASTM 304)

Ïðèíàäëåæíîñòè:	Ðåøåòêè èç íåðæàâåþùåé ñòàëè 
	 (ìîäåëü размера 55 – 1 øò.,  ìîäåëè размера 110-750 – 2 øò.) 

Êîðïóñ:	� Òåêñòóðèðîâàííàÿ íåðæàâåþùàÿ ñòàëü,  çàäíÿÿ ïàíåëü èç 
îöèíêîâàííîé ñòàëè,  èíòóèòèâíî-ïîíÿòíîå óïðàâëåíèå ñ  
ïîìîùüþ ñåíñîðíîãî TFT-дисплея â èñïîëíåíèè TwinDISPLAY; 
полностью изолированная äâåðöà èç íåðæàâåþùåé ñòàëè 
(äâóõñòâîð÷àòàÿ íà÷èíàÿ ñ ìîäåëè размера 450)

Ïîäêëþ÷åíèå:	 Ñåòåâîé êàáåëü ñ âèëêîé (немецкого типа)

Óñòàíîâêà: 	 íà áëîêèðóåìûõ ðîëèêàõ

Èíòåðôåéñû: 		

ñîãëàñíî DIN 12880:2007-05,  EN 61010-1 (IEC 61010-1),  61010-2-010

Ðàáî÷àÿ êàìåðà èç 		
íåðæàâåþùåé ñòàëè

Îáúåì прим. ë 53 108 256 449 749

Øèðèíà� (A) ìì 400 560 640 1040 1040

Âûñîòà� (B) ìì 400 480 800 720 1200

Ãëóáèíà (íà 33 ìì ìåíüøå ñ ó÷åòîì âåíòèëÿòîðà� (C) ìì 330 400 500 600 600

Ðåøåòêè èç íåðæàâåþùåé ñòàëè (станд. компл.) øò. 1 2

Ìàêñèìàëüíîå ÷èñëî ïîëîê/решеток øò. 4 5 9 8 14

Ìàêñèìàëüíàÿ íàãðóçêà íà ïîëêó/решетку  êã 20 30

Ìàêñèìàëüíàÿ  íàãðóçêà íà êàìåðó  êã 80 150 200

Êîðïóñ èç 
текстурированной 
íåðæàâåþùåé ñòàëè	
	

Øèðèíà� (D) ìì 585 745 824 1224 1224

Âûñîòà (ñ ó÷åòîì ðîëèêîâ)� (E) ìì 1153 1233 1552 1613 1950

Ãëóáèíà (без äâåðíîé ðó÷êè),  äâåðíая ðó÷êа + 56 ìì� (F) ìì 514 584 684 784 784

Äîï. èíôîðìàöèÿ Ýíåðãîïîòðåáëåíèå ïðè 230/115 Â,  50/60 Гц прим. Âò 1200

Ðàáî÷èé äèàïàçîí òåìïåðàòóð  
(нельзя использовать для длительного хранения при минусовых температурах. 
Во время работы возможно обмерзание внутренней стеклянной двери)

°C Îò -12 äî +60  (ICP  55 от 0 äî +60)

Óñòàíîâî÷íûé äèàïàçîí òåìïåðàòóð °C Îò -12 äî +60  (ICP  55 от -5 äî +60) 

Òî÷íîñòü óñòàíîâêè °C 0,1

No моделей охлаждающих компрессорных инкубаторов для заказа ICP55 ICP110 ICP260 ICP450 ICP750

Óïàêîâî÷íûå 		
äàííûå

Ìàññà íåòòî прим. êã 89 113 157 217 249

Ìàññà áðóòòî  (в картонной упаковке) прим. êã 111 141 214 282 319

Øèðèíà прим. ñì 76 88 93 133 133

Âûñîòà прим. ñì 133 141 176 170 215

Ãëóáèíà прим. ñì 68 81 93 105 105

B

E

 D

A (93)(93)

25
6

F

C

56

33

135
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Äîïîëíèòåëüíûå îïöèè		  55 110 260 450 750

Àêñåññóàðû		 55 110 260 450 750

Ðåøåòêà èç íåðæàâåþùåé ñòàëè (ñòàíäàðòíàÿ êîìïëåêòàöèÿ)		  E20164 E20165 E28891 E20182

Дополнительная уñèëåííàÿ решетка èç íåðæàâåþùåé ñòàëè,  макс. наãðóçêа 60 êã  
(íà÷èíàÿ ñ ìîäåëè 450 с направляющими и фиксаторами (только вместе с опцией К1).	
Пожалуйста,  учитывайте максимальную загрузку камеры	

– E29767 E29766 B32190

Ïîëêà èç ïåðôîðèðîâàííîé íåðæàâåþùåé ñòàëè		  B03916 B00325 B29725 B00328

Дополнительная уñèëåííàÿ полка èç íåðæàâåþùåé ñòàëè,  макс. наãðóçêа 60 êã	
с направляющими и фиксаторами (только вместе с опцией К1).	
Пожалуйста,  учитывайте максимальную загрузку камеры	

– B32191

Задвигаемый поддон èç íåðæàâåþùåé ñòàëè ñ îáîäîì òîëùèíîé 15 ìì  
(может влиять на распределение температуры) – не может использоваться с опцией Ê1 E02072 E02073 E29726 E02075

Максимальная нагрузка на выдвижной лоток (кг) 1,5 3 4 8

Íèæíèé ïîääîí èç íåðæàâåþùåé ñòàëè ñ îáîäîì òîëùèíîé 15 ìì 
(ìîæåò âëèÿòü íà ðàâíîìåðíîñòü òåìïåðàòóðíîãî ðåæèìà â ðàáî÷åé êàìåðå),  íå èñïîëüçóåòñÿ ñ îïöèåé Ê1 – B32763

Нижний поддон èç íåðæàâåþùåé ñòàëè ñ îáîäîì òîëùèíîé 15 ìì  
(может влиять на распределение температуры) – не может использоваться с опцией Ê1 B04358 B04359 B29722 B04362

Максимальная нагрузка на нижний лоток (кг) 1,5 3 4 8

Нижний поддон из нержавеющей стали с ободом 15 мм,  может использоваться только с опцией K1 – B34055

Напряжение 115 В,  50/60 Гц X2

Ìîäèôèêàöèÿ ðàáî÷åé êàìåðû äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ óñèëåííûõ ïåðôîðèðîâàííûõ ïîëîê или решеток èç 
íåðæàâåþùåé ñòàëè. Â êàìåðå óñòàíàâëèâàþòñÿ íàïðàâëÿþùèå. 2 ñòàíäàðòíûå решетки çàìåíÿþòñÿ íà óñèëåííûå. – K1

Âíóòðåííÿÿ ðîçåòêà,  ïàðàìåòðû òîêà 230 Â/2,2 À,  íå ìîæåò áûòü âûêëþ÷åíà  
главным выключателем и îòäåëüíî îò ñàìîãî óñòðîéñòâà,  гидроизоляция IP68 R3

Òåõíîëîãè÷åñêîå îòâåðñòèå,  äèàìåòð 23 ìì,  для подключений сбоку, 		
ìîæåò çàêðûâàòüñÿ çàñëîíêîé è ñèëèêîíîâîé ïðîáêîé,  стандартные положения� ñëåâà ïî öåíòðó/â öåíòðå 

ñëåâà ïî öåíòðó ââåðõó 
ñïðàâà ïî öåíòðó ââåðõó

 
F0 
F1

	 –	 F3

Òåõíîëîãè÷åñêîå îòâåðñòèå (силикон),  äèàìåòð 40 ìì,  для подключений,  гидроизоляция,  
ìîæåò çàêðûâàòüñÿ ñèëèêîíîâîé ïðîáêîé,  сзади (óòî÷íèòå ðàñïîëîæåíèå) F7

Èíòåðôåéñ àíàëîãîâîé òîêîâîé ïåòëè ñòàíäàðòà 4-20 ìÀ (-20 äî +70 °C  4-20 ìÀ)
Фактическое зíà÷åíèå òåìïåðàòóðû íà êîíòðîëëåðå 

Òåìïåðàòóðà íà ñâîáîäíî ðàñïîëàãàåìîì âíóòðè ðàáî÷åé êàìåðû òåðìîäàò÷èêå Pt100 
для внешнего мониторинга температуры (äî 3  TwinDISPLAY)    

 
V3
V6

Ñèñòåìà ìîíèòîðèíãà ñêîðîñòè âðàùåíèÿ âåíòèëÿòîðà с выключением нагрева и аварийным сигналом в случае неполадки V4

Êàëèáðîâî÷íûé ñåðòèôèêàò äëÿ òðåõ çíà÷åíèé òåìïåðàòóðû: 0 °Ñ,  +37 °Ñ,  +60 °Ñ 		
Êàëèáðîâî÷íûé ñåðòèôèêàò íà +10 °C è +37 °Ñ  (òî÷êà èçìåðåíèÿ â öåíòðå) â ñòàíäàðòíîé êîìïëåêòàöèè

D00130

Apr-2016
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20 ÎÒ 30 ÄÎ 750 Ë       ÒÅÕÍÎËÎÃÈß ÏÅËÜÒÜÅ

Èíêóáàòîðû Ïåëüòüå IPP  
â èñïîëíåíèè SingleDISPLAY 
Èíêóáàòîðû Ïåëüòüå IPPplus  
â èñïîëíåíèè TwinDISPLAY 
Ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå AtmoCONTROL
		
Ðàçìåðû ìîäåëåé: 
30/55/110/260/750  
Îò 0 äî +70 °C

ÎÕËÀÆÄÀÞÙÈÅ ÈÍÊÓÁÀÒÎÐÛ ÍÀ ÎÑÍÎÂÅ ÝÔÔÅÊÒÀ 
ÏÅËÜÒÜÅ IPP Îõëàæäåíèå è íàãðåâ îñóùåñòâëÿþòñÿ îäíîé ñèñòåìîé 

áëàãîäàðÿ òåõíîëîãèè íà îñíîâå ýëåìåíòîâ Ïåëüòüå. Òàêèì îáðàçîì, 

èíêóáàòîðû IPP  íå òîëüêî ñïîñîáñòâóþò ñîõðàíåíèþ îêðóæàþùåé 

ñðåäû,  íî è ïîçâîëÿþò çíà÷èòåëüíî ñíèçèòü ýêñïëóàòàöèîííûå  ðàñõîäû, 

ïî ñðàâíåíèþ ñ êîìïðåññîðíûìè èíêóáàòîðàìè äî 90 %. Ðåøàþùèì 

êðèòåðèåì ïðè âûáîðå òåõíîëîãèè Ïåëüòüå, ïîìèìî ýêîëîãè÷åñêîé 

áåçîïàñíîñòè è ýêîíîìè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè,  ÿâëÿåòñÿ î÷åíü òî÷íûé 

êîíòðîëü и стабильность ïàðàìåòðîâ ñðåäû â ðàáî÷åé êàìåðå 

èíêóáàòîðîâ Memmert..
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Òèøèíà è îòñóòñòâèå âèáðàöèé ïðè ðàáîòå.

Îòñóòñòâèå êîìïðåññîðà ïîçâîëÿåò ñýêîíîìèòü íåìàëî ìåñòà è çíà÷èòåëüíî ñíèçèòü 
øóìîâîé ôîí â ëàáîðàòîðèè. Ïîñêîëüêó èíêóáàòîðû IPP  ïðàêòè÷åñêè íå âèáðèðóþò 
ïðè ðàáîòå,  îíè ìîãóò èñïîëüçîâàòüñÿ â ýíòîìîëîãè÷åñêèõ èññëåäîâàíèÿõ. Åñëè æå 
ïî óñëîâèÿì ðàáîòû òðåáóåòñÿ ïîääåðæèâàòü ïîñòîÿííûé è ñòðîãî îïðåäåëåííûé 
óðîâåíü âëàæíîñòè,  òî äëÿ ýòèõ öåëåé ïðåêðàñíî ïîäîéäóò êëèìàòè÷åñêèå êàìåðû HPP, 
òàêæå оборудованные ýëåìåíòами Ïåëüòüå.

Ýíåðãîýôôåêòèâíàÿ ñèñòåìà íàãðåâà è îõëàæäåíèÿ

Â îòëè÷èå îò êîìïðåññîðíûõ èíêóáàòîðîâ,  èíêóáàòîðû,  â êîòîðûõ ïîääåðæàíèå òåìïåðàòóðû 
îñóùåñòâëÿåòñÿ ýëåìåíòàìè Ïåëüòüå,  îñîáåííî ýôôåêòèâíû ïðè òåìïåðàòóðíûõ ðåæèìàõ, 
áëèçêèõ ê ïàðàìåòðàì îêðóæàþùåé ñðåäû,  ïîñêîëüêó ýíåðãèÿ â íèõ ðàñõîäóåòñÿ ëèøü 
íåïîñðåäñòâåííî â ïðîöåññå íàãðåâà èëè îõëàæäåíèÿ. 

Îòñóòñòâèå êîíäåíñàòà â ðàáî÷åé êàìåðå

Â çàìêíóòîé ñèñòåìå îõëàæäåíèÿ íà îñíîâå ýëåìåíòîâ Ïåëüòüå íåò ïðèòîêà ñâåæåãî âîçäóõà. 
Îõëàæäåíèå,  íåèçáåæíî âûçûâàþùåå îáðàçîâàíèå  êîíäåíñàòà,  ïðîèñõîäèò íà ðàäèàòîðàõ 
ñíàðóæè ðàáî÷åé êàìåðû. Êðîìå òîãî,  íåïîñðåäñòâåííî â ýëåìåíòû Ïåëüòüå èíòåãðèðîâàíû 
âåíòèëÿòîðû,  îáåñïå÷èâàþùèå áûñòðûé òåïëîîáìåí è îïòèìàëüíîå ðàñïðåäåëåíèå  
òåìïåðàòóðû.

250 Âò

200 Âò

150 Âò

100 Âò

50 Âò

0 Âò
5 °C 20 °C 30 °C 60 °C

Ýêîíîìèÿ ýíåðãèè 
äî 90 %

Èíêóáàòîðû Ïåëüòüå

Êîìïðåññîðíûå èíêóáàòîðû

Ñðàâíåíèå êîìïðåññîðíûõ 
èíêóáàòîðîâ ñ èíêóáàòîðàìè 
Ïåëüòüå
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ÎÕËÀÆÄÀÞÙÈÅ ÈÍÊÓÁÀÒÎÐÛ ÏÅËÜÒÜÅ IPP 

Ðàçìåðû è îïèñàíèå ìîäåëåé 		  30 55 110 260 750

Ñòàíäàðòíàÿ êîìïëåêòàöèÿ
Ðàáî÷àÿ êàìåðà:	 Íåðæàâåþùàÿ ñòàëü,  1.4301 (ASTM304),  глубокой вытяжки

Ïðèíàäëåæíîñòè:	�Ðåøåòêè èç íåðæàâåþùåé ñòàëè (ìîäåëè размера  
30 è 55 - 1 øò.,  ìîäåëè размера 110-750 - 2 øò.)

Êîðïóñ:	� Òåêñòóðèðîâàííàÿ íåðæàâåþùàÿ ñòàëü,  çàäíÿÿ ïàíåëü èç 
îöèíêîâàííîé ñòàëè,  èíòóèòèâíî-ïîíÿòíîå óïðàâëåíèå ñ  
ïîìîùüþ ñåíñîðíîãî TFT-дисплея â èñïîëíåíèÿõ  
SingleDISPLAY è TwinDisplay

Äâîéíûå äâåðöû:	� Ñíàðóæè – íåðæàâåþùàÿ ñòàëü с полной изоляцией,  
èçíóòðè – ñòåêëî (äâóõñòâîð÷àòàÿ â ìîäåëè 750)

Ïîäêëþ÷åíèå:	 ñåòåâîé êàáåëü ñ âèëêîé (немецкого типа)

Óñòàíîâêà: 	 4 íîæêè,  ìîäåëü размера 750 íà блокируемых ðîëèêàõ

Èíòåðôåéñû:		  (only TwinDISPLAY)

ñîãëàñíî DIN 12880:2007-05,  EN 61010-1 (IEC 61010-1),  61010-2-010

Ðàáî÷àÿ êàìåðà èç 
íåðæàâåþùåé ñòàëè

Îáúåì  прим. ë 32 53 108 256 749

Øèðèíà� (A) ìì 400 400 560 640 1040

Âûñîòà� (B) ìì 320 400 480 800 1200

Ãëóáèíà (íà 10 ìì ìåíüøå ñ ó÷åòîì âåíòèëÿòîðà)� (C) ìì 250 330 400 500 600

Ðåøåòêè èç íåðæàâåþùåé ñòàëè (ñò. êîìïëåêòàöèÿ) øò. 1 2

Ìàêñèìàëüíîå êîëè÷åñòâî ïîëîê/решеток øò. 3 4 5 9 14

Ìàêñèìàëüíàÿ íàãðóçêà íà ïîëêó/решетку êã 20 30

Ìàêñèìàëüíàÿ íàãðóçêà íà êàìåðó êã 60 80 150 200

Êîðïóñ èç 
текстурированной 
íåðæàâåþùåé ñòàëè	
	

Øèðèíà� (D) ìì 585 585 745 824 1224

Âûñîòà (äëÿ ìîäåëè 750 ñ ó÷åòîì ðîëèêîâ)� (E) ìì 704 784 864 1183 1726

Ãëóáèíà (без äâåðíîé ðó÷êè),  äâåðíая ðó÷êа + 56 ìì� (F) ìì 524 604 674 774 874

No моделей оõëàæäàþùèх иíêóáàòîðов Ïåëüòüå для заказа
IPP	 = Îõëàæäàþùèå èíêóáàòîðû Ïåëüòüå 
plus	 = Ìîäåëè ñ TwinDISPLAY

IPP30 IPP55 IPP110 IPP260 IPP750

IPP30plus IPP55plus IPP110plus IPP260plus IPP750plus

Äîï. èíôîðìàöèÿ Ýíåðãîïîòðåáëåíèå ïðè 230/115 Â è 50/60 Ãö прим. Âò 140 275 550 820 1100

Ðàáî÷èé äèàïàçîí òåìïåðàòóð áåç ñâåòà 
 
Ðàáî÷èé äèàïàçîí òåìïåðàòóð ñî ñâåòîì 

°C 
 
°C

Îò 0 (по меньшей мере от 20 ниже температуры окружающей среды) 
äî +70    

 Îò+10 äî +40

Óñòàíîâî÷íûé äèàïàçîí òåìïåðàòóð °C Îò 0 äî +70

Òî÷íîñòü óñòàíîâêè                                  		 °C 0,1

Óïàêîâî÷íûå äàííûå Ìàññà íåòòî прим. êã 40 52 78 114 230

Ìàññà áðóòòî  (в картонной упаковке) прим. êã 56 71 103 165 301

Øèðèíà прим.  ñì 66 73 83 93 133

Âûñîòà прим.  ñì 89 95 105 138 191

Ãëóáèíà прим.  ñì 65 67 80 93 105

Êîëè÷åñòâî ýëåìåíòîâ Ïåëüòüå íà çàäíåé ïàíåëè:  
Ìîäåëè 30-55: 1 
Ìîäåëü 110: 2 
Ìîäåëü 260: 3 
Ìîäåëü 750: 6	
	

USBEthernet

LAN
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 D
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F

C
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9
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2
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Äîïîëíèòåëüíûå îïöèè		  30 55 110 260 750

Àêñåññóàðû		 30 55 110 260 750

Напряжение 115 В,  50/60 Гц X2

Ìîäèôèêàöèÿ ðàáî÷åé êàìåðû äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ óñèëåííûõ ïåðôîðèðîâàííûõ ïîëîê или решеток èç 
íåðæàâåþùåé ñòàëè. Â êàìåðå óñòàíàâëèâàþòñÿ íàïðàâëÿþùèå. 2 ñòàíäàðòíûå решетки çàìåíÿþòñÿ íà óñèëåííûå. – K1

Ìîäóëü õîëîäíîãî áåëîãî ñâåòà (6500 Ê). Ñâåòîäèîäíûå ëåíòû ðàñïîëîæåíû íà áîêîâûõ ñòåíêàõ âíóòðåííåé  
êàìåðû (10 лент для модели размера 110,  14 лент для модели размера 260/750),  ñ  ðåãóëèðóåìîé  ÿðêîñòüþ   
(îò  0  äî  100  %;  øàã  1  %),  программирование с помощью профилей в сочетании с температурой  
(тîëüêî  с TwinDISPLAY)

– T7

Ìîäóëü õîëîäíîãî áåëîãî ñâåòà (6500 Ê) â ñî÷åòàíèè ñ ìîäóëåì òåïëîãî ñâåòà,  ñâåòîâîé ïîòîê îáåñïå÷èâàåò 
îñâåùåííîñòü 10 000 ëþêñ (2700 Ê). Ñâåòîäèîäíûå ëåíòû ðàñïîëîæåíû íà áîêîâûõ ñòåíêàõ âíóòðåííåé êàìåðû  
(10 лент для модели размера 110,  14 лент для модели размера 260/750; 5 или 7 лент соответственно для  
белого и теплого света),  ñâåòîâîé ïîòîê îáåñïå÷èâàåò îñâåùåííîñòü 10 000 ëþêñ ñ ðåãóëèðóåìîé ÿðêîñòüþ  
(îò 0 äî 100 %; øàã 1%); программирование с помощью профилей в сочетании с температурой (тîëüêî  с TwinDISPLAY)

– T8

Световой модуль теплого белого света (2700 К): диодные ленты расположеныпо бокам камеры,  
10 лент для модели 110,  14 – для моделей 260/750,  программируемая интенсивность света от 0до 100%  
(с шагом 1%),  рамповое программирование в комбинации с температурой (только для TwinDISPLAY)

– T9

Âíóòðåííÿÿ ðîçåòêà,  ïàðàìåòðû òîêà 230 Â/2,2  À,  íå ìîæåò áûòü âûêлючена главным выключателем и îòäåëüíî, 
гидроèçîëÿöèÿ IP68 R3

Òåõíîëîãè÷åñêîå îòâåðñòèå äëÿ äàò÷èêîâ è èçìåðèòåëüíîé 
àïïàðàòóðû,  äèàìåòð 23 ìì,  ñòàíäàðòíîå ðàñïîëîæåíèå, 	�  ñëåâà ïî öåíòðó/â öåíòðå
(F0 и F2 не для моделей размера 260 со световым модулем; � ñëåâà ïî öåíòðó ââåðõó
F0 – F3 не для моделей размера 110 со световым модулем)� ñïðàâà ïî öåíòðó/â öåíòðå

ñïðàâà ïî öåíòðó ââåðõó

 
F0 
F1 
F2 
F3

Òåõíîëîãè÷åñêîå îòâåðñòèå,  äèàìåòð 23 ìì,  для подключений, 		
может çàêðûâàòüñÿ çàñëîíêîé (óòî÷íèòå ðàñïîëîæåíèå)  	   � ñëåâà

ñïðàâà 
ñçàäè

F4
F5
F6

Òåõíîëîãè÷åñêîå îòâåðñòèå,  äèàìåòð 14 ìì,  ìîæåò çàêðûâàòüñÿ çàñëîíêîé,  в специальных положениях на задней стене 
(óòî÷íèòå ðàñïîëîæåíèå) D6

Òåõíîëîãè÷åñêîå îòâåðñòèå,  äèàìåòð 38 ìì,  ìîæåò çàêðûâàòüñÿ çàñëîíêîé,  в специальных положениях на задней стене 
(óòî÷íèòå ðàñïîëîæåíèå) F7

Èíòåðôåéñ àíàëîãîâîé òîêîâîé ïåòëè ñòàíäàðòà 4-20 mA (от -10 до +80 °C  4-20 ìÀ)
Фактическое зíà÷åíèå òåìïåðàòóðû íà êîíòðîëëåðå 

Çíà÷åíèå òåìïåðàòóðû íà ñâîáîäíî ðàñïîëàãàåìîì âíóòðè ðàáî÷åé êàìåðû òåðìîäàò÷èêå Pt100 для внешнего 
мониторинга температуры (макс. 1 SingleDISPLAY,  макс. 3 TwinDISPLAY) 

 
V3
V6

Êàëèáðîâî÷íûé ñåðòèôèêàò äëÿ òðåõ çíà÷åíèé òåìïåðàòóðû: +5 °C,  +37 °C è +60 °C		
Êàëèáðîâî÷íûé ñåðòèôèêàò íà +10  °C è +37 °C (òî÷êà èçìåðåíèÿ â öåíòðå) â ñòàíäàðòíîé êîìïëåêòàöèè

D00129

Ðåøåòêà èç íåðæàâåþùåé ñòàëè (ñòàíäàðòíàÿ êîìïëåêòàöèÿ)		  E28884 E20164 E20165 E28891 E20182

Дополнительная усиленная стальная полка,  макс. нагрузка 60 кг;  
для моделей 750 с направляющими и фиксаторами (только вместе с опцией К1)  
Пожалуйста,  учитывайте максимальную загрузку камеры

– E29767 E29766 B32190

Ïîëêà èç ïåðôîðèðîâàííîé íåðæàâåþùåé ñòàëè		  B29727 B03916 B00325 B29725 B00328

Дополнительная усиленная стальная полка,  макс. нагрузка 60 кг;
с направляющими и фиксаторами (только вместе с опцией К1)
Пожалуйста,  учитывайте максимальную загрузку камеры

– B32191

Задвигаемый поддон èç íåðæàâåþùåé ñòàëè ñ îáîäîì òîëùèíîé 15 ìì (может		
влиять на распределение температуры) – не может использоваться с опцией Ê1		  E02070 E02072 E02073 E29726 E02075

Максимальная нагрузка на выдвижной лоток (кг) 1,5 3 4 8

Íèæíèé ïîääîí èç íåðæàâåþùåé ñòàëè ñ îáîäîì òîëùèíîé 15 ìì 
(ìîæåò âëèÿòü íà ðàâíîìåðíîñòü òåìïåðàòóðíîãî ðåæèìà â ðàáî÷åé êàìåðå),  íå èñïîëüçóåòñÿ ñ îïöèåé Ê1 – B32763

Нижний поддон èç íåðæàâåþùåé ñòàëè ñ îáîäîì òîëùèíîé 15 ìì (может
влиять на распределение температуры) – не может использоваться с опцией Ê1 B04356 B04358 B04359 B29722 B04362

Максимальная нагрузка на нижний лоток (кг) 1,5 3 4 8

Нижний поддон из нержавеющей стали с ободом 15 мм,  может использоваться только с опцией K1 – B34055

Продление ãàðàíòèè íà 1 ãîä GA1Q5 GA2Q5

Apr-2016
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Инкубаторы для хранения  
охлажденных материалов IPS
â èñïîëíåíèè SingleDISPLAY 
Ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå AtmoCONTROL

Ðàçìåðû ìîäåëåé: 
260/750
Îò +14 äî +45  °C

ИНКУБАТОРЫ ДЛЯ ÕÐÀÍÅÍÈSS ОХЛАЖДЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ IPS 
Áëàãîäàðÿ своей èñêëþ÷èòåëüíîé íàäåæíîñòè,  òî÷íîñòè è ýêîëî- 

ãè÷íîñòè,  ïîñòðîåííûå íà îñíîâå âûñîêîýêîíîìè÷íîé òåõíîëîãèè 

Ïåëüòüå инкубаторы для õðàíåíèÿ охлажденных материалов IPS 

èäåàëüíî ïîäõîäÿò äëÿ äîëãîâðåìåííîãî õðàíåíèÿ ïðè ïîñòîÿííîé 

òåìïåðàòóðå áèîëîãè÷åñêèõ êóëüòóð,  óïàêîâàííûõ íàïèòêîâ è 

êîñìåòèêè.

ÏÅËÜÒÜÅ       ÝÊÎËÎÃÈ×ÍÎÑÒÜ       ÝÊÎÍÎÌÈ×ÍÎÑÒÜ
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Значительный потенциал экономии при приобретении и 
ýêñïëóàòàöèè

Äëÿ äëèòåëüíîãî õðàíåíèÿ îáðàçöîâ íå âñåãäà íåîáõîäèìî ìåíÿòü òåìïåðàòóðó â ðàáî÷åé 
êàìåðå. Òàêèì îáðàçîì,  îòïàäàåò íåîáõîäèìîñòü â ñëîæíûõ ñèñòåìàõ îõëàæäåíèÿ,  íàãðåâà 
è ïîñòîÿííîãî êîíòðîëÿ,  êîòîðûå íóæíû ïðè áûñòðîì íàãðåâå èëè îõëàæäåíèè. Инкубаторы 
IPS ïðèñïîñîáëåíû êàê  ðàç äëÿ äëèòåëüíîé ðàáîòû ïðè ïîñòîÿííûõ òåìïåðàòóðàõ,  áëàãîäàðÿ 
÷åìó èõ ýêñïëóàòàöèÿ îáõîäèòñÿ çíà÷èòåëüíî äåøåâëå,  ÷åì òðàäèöèîííûõ êîìïðåññîðíûõ 
èíêóáàòîðîâ èëè больших èíêóáàòîðîâ Ïåëüòüå.

Èäåàëüíû ïðè âûñîêîé òåìïåðàòóðå 
îêðóæàþùåé ñðåäû

Áëàãîäàðÿ òîìó,  ÷òî ýëåìåíòû Ïåëüòüå èíòåãðèðîâàíû â êîíñòðóêöèþ ðàáî÷åé êàìåðû,  
â íåé ïîëíîñòüþ èñêëþ÷åíà âåðîÿòíîñòü îáðàçîâàíèÿ êîíäåíñàòà äàæå â æàðó.  
Êîíñòðóêöèÿ îáåñïå÷èâàåò ïîñòîÿíñòâî ïàðàìåòðîâ ñðåäû ïðè êîìíàòíîé òåìïåðàòóðå.

Íèçêèé óðîâåíü âèáðàöèé è âûñîêàÿ óñòîé÷èâîñòü 
ïðè äîëãîâðåìåííîì õðàíåíèè

Ïîäîáíî èíêóáàòîðàì IPP,  инкубатор IPS â ïîëíîé ìåðå ðåàëèçóåò âñå ïðåèìóùåñòâà 
òåõíîëîãèè Ïåëüòüå. Åго ðàáî÷àÿ êàìåðà ïîëíîñòüþ èçîëèðîâàíà îò îêðóæàþùåé ñðåäû,  
÷òî ñâîäèò ê ìèíèìóìó ðèñê  ïåðåñûõàíèÿ îáðàçöîâ. Îí ïðàêòè÷åñêè áåñøóìен,  ÷òî âàæíî  
êàê äëÿ ìàòåðèàëîâ,  õðàíÿùèõñÿ â êàìåðå,  òàê è äëÿ ïåðñîíàëà ëàáîðàòîðèè.

Çàãëÿíåì âíóòðü èíêóáàòîðà для хранения Memmert:  
ýëåìåíòû Ïåëüòüå,  êîòîðûå ìû ìîæåì âèäåòü íà 
ôîòîãðàôèè,  ãàðàíòèðóþò èäåàëüíîå ñîáëþäåíèå  
çàäàííûõ ïàðàìåòðîâ ñðåäû â ðàáî÷åé êàìåðå.

Инкубаторы для хранения  
охлажденных материалов IPS
â èñïîëíåíèè SingleDISPLAY 
Ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå AtmoCONTROL

Ðàçìåðû ìîäåëåé: 
260/750
Îò +14 äî +45  °C

ÄÎËÃÎÑÐÎ×ÍÎÅ ÕÐÀÍÅÍÈÅ       ÎÕËÀÆÄÅÍÈÅ       ÈÍÊÓÁАЦИЯ



КАМЕРЫ ХРАНЕНИЯ IPS 

Ðàçìåðû è îïèñàíèå ìîäåëåé 260 750

Ñòàíäàðòíàÿ êîìïëåêòàöèÿ
Ðàáî÷àÿ êàìåðà:	� Íåðæàâåþùàÿ ñòàëü,  1.4301 (ASTM 304),  глубокой 

вытяжки

Ïðèíàäëåæíîñòè:	2 ðåøåòêè èç íåðæàâåþùåé ñòàëè

Êîðïóñ:	� Òåêñòóðèðîâàííàÿ íåðæàâåþùàÿ ñòàëü,  çàäíÿÿ 
ïàíåëü èç îöèíêîâàííîé ñòàëè,  èíòóèòèâíî- 
ïîíÿòíîå óïðàâëåíèå ñ ïîìîùüþ ñåíñîðíîãî 
TFT-дисплея â èñïîëíåíèè SingleDISPLAY

Äâîéíûå äâåðöû:	� Ñíàðóæè – íåðæàâåþùàÿ ñòàëü с полной 
изоляцией,  èçíóòðè – ñòåêëî  
(äâóõñòâîð÷àòàÿ â ìîäåëè размера 750)

Ïîäêëþ÷åíèå	 Cåòåâîé êàáåëü ñ âèëêîé (немецкого типа)

Óñòàíîâêà: 	 4 íîæêè,  ìîäåëü 750 íà блокируемых ðîëèêàõ

Интерфейсы:

ñîãëàñíî DIN 12880:2007-05,  EN 61010-1 (IEC 61010-1),  61010-2-010

Ethernet

LAN

Ðàáî÷àÿ êàìåðà èç 
íåðæàâåþùåé ñòàëè

Îáúåì прим. ë 256 749

Øèðèíà� (A) ìì 640 1040

Âûñîòà� (B) ìì 800 1200

Ãëóáèíà (íà 10 ìì ìåíüøå ñ ó÷åòîì âåíòèëÿòîðà)� (C) ìì 500 600

Ðåøåòêè èç íåðæàâåþùåé ñòàëè (ñòàíä. êîìïëåêòàöèÿ) øò. 2

Ìàêñèìàëüíîå êîëè÷åñòâî ïîëîê/решеток øò. 9 14

Ìàêñèìàëüíàÿ íàãðóçêà íà ïîëêó/решетку êã 20 30

Ìàêñèìàëüíàÿ íàãðóçêà íà êàìåðó êã 200

Êîðïóñ èç 
текстурированной
íåðæàâåþùåé ñòàëè

Øèðèíà� (D) ìì 824 1224

Âûñîòà (äëÿ ìîäåëè 750 ñ ó÷åòîì ðîëèêîâ) ìì 1183 1726

Ãëóáèíà (без äâåðíîé ðó÷êè),  äâåðíая ðó÷êа + 56 ìì� (F) ìì 774 874

No модели КАМЕРЫ ХРАНЕНИЯ IPS260 IPS750

Äîï. èíôîðìàöèÿ Ìîùíîñòü ïðè 230/115 Â,  50/60 Ãö прим. Âò 550

Ðàáî÷èé äèàïàçîí òåìïåðàòóð/ Óñòàíîâî÷íûé äèàïàçîí òåìïåðàòóð °C +14 to +45

Òî÷íîñòü óñòàíîâêè °C 0.1

Óïàêîâî÷íûå äàííûå Ìàññà íåòòî прим. êã 113 230

Ìàññà áðóòòî  (в картонной упаковке) прим. êã 164 301

Øèðèíà прим. ñì 93 133

Âûñîòà прим. ñì 138 191

Ãëóáèíà прим. ñì 93 105

855
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Äîïîëíèòåëüíûå îïöèè 260 750

Àêñåññóàðû 260 750

Напряжение 115 В,  50/60 Гц X2

Ìîäèôèêàöèÿ ðàáî÷åé êàìåðû äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ óñèëåííûõ ïåðôîðèðîâàííûõ решеток или ïîëîê èç íåðæàâåþùåé ñòàëè.  
Â êàìåðå óñòàíàâëèâàþòñÿ íàïðàâëÿþùèå. 2  ñòàíäàðòíûå решетки çàìåíÿþòñÿ íà óñèëåííûå. – K1

Âíóòðåííÿÿ ðîçåòêà,  ïàðàìåòðû òîêà 230 Â/2,2 À,  íå ìîæåò áûòü âûêëþ÷åíà главным выключателем и îòäåëüíî (гидроизолÿöèÿ IP68) R3

Òåõíîëîãè÷åñêîå îòâåðñòèå,  äèàìåòð 23 ìì,  для подключений сбоку, 
ìîæåò çàêðûâàòüñÿ заслонкой,  стандартные положения  
� ñëåâà ïî öåíòðó/â öåíòðå

ñëåâà ïî öåíòðó ââåðõó
ñïðàâà ïî öåíòðó/â öåíòðå

ñïðàâà ïî öåíòðó ââåðõó

 

F0 
F1 
F2 
F3

Òåõíîëîãè÷åñêîå îòâåðñòèå,  äèàìåòð 23 ìì,  ìîæåò çàêðûâàòüñÿ çàñëîíêîé,  в специальных положениях  
(óòî÷íèòå ðàñïîëîæåíèå)� ñëåâà

ñïðàâà 
ñçàäè

F4
F5
F6

Òåõíîëîãè÷åñêîå îòâåðñòèå,  äèàìåòð 14 ìì,  ìîæåò çàêðûâàòüñÿ çàñëîíêîé,  в специальных положениях на задней стене 
(óòî÷íèòå ðàñïîëîæåíèå) D6

Òåõíîëîãè÷åñêîå îòâåðñòèå,  äèàìåòð 38 ìì,  ìîæåò çàêðûâàòüñÿ çàñëîíêîé,  в специальных положениях на задней стене 
(óòî÷íèòå ðàñïîëîæåíèå) F7

Èíòåðôåéñ àíàëîãîâîé òîêîâîé ïåòëè ñòàíäàðòà 4-20 mA (îò 0 äî +70 °C  4-20 ìÀ)
Фактическое зíà÷åíèå òåìïåðàòóðû íà êîíòðîëëåðå

Çíà÷åíèå òåìïåðàòóðû íà ñâîáîäíî ðàñïîëàãàåìîì âíóòðè ðàáî÷åé êàìåðû òåðìîäàò÷èêå Pt100  
для внешнего мониторинга температуры (SingleDISPLAY)

 
V3
V6

Êàëèáðîâî÷íûé ñåðòèôèêàò íà ëþáóþ âûáðàííóþ òåìïåðàòóðó
Êàëèáðîâî÷íûé ñåðòèôèêàò íà +18  °C è +25  °C (òî÷êà èçìåðåíèÿ â öåíòðå êàìåðû) â ñòàíäàðòíîé êîìïëåêòàöèè

D00131

Ðåøåòêà èç íåðæàâåþùåé ñòàëè (ñòàíäàðòíàÿ êîìïëåêòàöèÿ) E28891 E20182

Дополнительная уñèëåííàÿ ðåøåòêà èç íåðæàâåþùåé ñòàëè,  макс. нагрузка 60 êã;   
äëÿ ìîäåëè 750 ñ íàïðàâëÿþùèìè и фиксирующими винтами (òîëüêî â ñî÷åòàíèè ñ îïöèåé Ê1). 
Пожалуйста,  учитывайте максимальную загрузку камеры

E29766 B32190

Ïîëêа èç ïåðôîðèðîâàííîé íåðæàâåþùåé ñòàëè B29725 B00328

Дополнительная усиленная полка èç íåðæàâåþùåé ñòàëè,  максимальная нагрузка 60 êã
(ñ íàïðàâëÿþùèìè и фиксаторами òîëüêî â ñî÷åòàíèè ñ îïöèåé Ê1)
Пожалуйста,  учитывайте максимальную загрузку камеры

– B32191

Задвигаемый поддон èç íåðæàâåþùåé ñòàëè ñ îáîäîì òîëùèíîé 15 ìì  
(может влиять на распределение температуры) – не может использоваться с опцией Ê1 E29726 E02075

Максимальная нагрузка на выдвижной лоток (кг) 4 8

Íèæíèé ïîääîí èç íåðæàâåþùåé ñòàëè ñ îáîäîì òîëùèíîé 15 ìì 
(ìîæåò âëèÿòü íà ðàâíîìåðíîñòü òåìïåðàòóðíîãî ðåæèìà â ðàáî÷åé êàìåðå),  íå èñïîëüçóåòñÿ ñ îïöèåé Ê1 – B32763

Нижний поддон èç íåðæàâåþùåé ñòàëè ñ îáîäîì òîëùèíîé 15 ìì  
(может влиять на распределение температуры) – не может использоваться с опцией Ê1 B29722 B04362

Максимальная нагрузка на нижний лоток (кг) 4 8

Нижний поддон из нержавеющей стали с ободом 15 мм,  может использоваться только с опцией K1 – B34055

Продление ãàðàíòèè íà 1 ãîä GA2Q5

Apr-2016

ТЕХНИЧЕСКИЕ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ       ÎÁÇÎÐ       ИНКУБАТОРЫ  ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ОХЛАЖДЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ IPS

Дополнительные опции/аксессуары см. стр. 28-30. 
Не все опции/аксессуары совместимы между собой. Пожалуйста,  уточняйте комплектацию.	
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ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÛÅ ÎÏÖÈÈ È ÀÊÑÅÑÑÓÀÐÛ

Â èíêóáàòîðàõ òàêèå ïàðàìåòðû êàê âëàæíîñòü è òåìïåðàòóðà çàäàþòñÿ 
íåïîñðåäñòâåííî ïðè ïîìîùè ControlCOCKPIT. Òàêèì æå îáðàçîì 
óïðàâëÿåòñÿ è ïðîãðàììèðóåìûé òàéìåð. Ïðîãðàììèðîâàíèå 
òåìïåðàòóðíûõ ïðîôèëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ ïîìîùüþ ïðîãðàììíîãî 
îáåñïå÷åíèÿ äëÿ ìîíèòîðèíãà è протоколирования AtmoCONTROL, 
ïðåäñòàâëÿþùåãî ñîáîé àáñîëþòíî íîâóþ ðàçðàáîòêó Memmert.

Перетащите – и готово!
Òðóäíîñòè ïðè ïðîãðàììèðîâàíèè ñëîæíûõ ïðîöåññîâ òåïåðü  
â ïðîøëîì. Òåïåðü вы ìîæåте äåëàòü ýòî,  ïîëüçóÿñü ëèøü ìûøüþ  
èëè òà÷ïýäîì íîóòáóêà! Äàæå ñàìûå ñëîæíûå ïðîãðàììíûå ïðîôèëè ìîæíî ñîçäàâàòü çà ñ÷èòàíûå ìèíóòû. Äîñòàòî÷íî ïðîñòî ïåðåòàùèòü ìûøüþ 
ãðàôè÷åñêèå ñèìâîëû òðåáóåìûõ ïàðàìåòðîâ â ïîëå ââîäà è çàäàòü íóæíûå çíà÷åíèÿ.

ÏÎ ÄËЯ ATMOCONTROL

AtmoCONTROL – Èííîâàöèîííîå ïî äëÿ ìîíèòîðèíãà è ïðîòîêîëèðîâàíèÿ

Âîçìîæíîñòè программирования äëÿ óñòðîéñòâ  
â èñïîëíåíèÿõ SingleDISPLAY è TwinDISPLAY
•	 �Ñ÷èòûâàíèå,  óïðàâëåíèå è ïåðåäà÷à æóðíàëà ïðîòîêîëîâ
•	 �Ñîõðàíåíèå äàííûõ ïðîòîêîëà â ðàçëè÷íûõ ôîðìàòàõ
•	 �Ìîíèòîðèíã äî 32 подключенных óñòðîéñòâ â ðåæèìå  

ðåàëüíîãî âðåìåíè
•	 �Îïòè÷åñêàÿ ñèãíàëèçàöèÿ ïðè ïðåâûøåíèè çàäàííûõ  

â ControlCOCKPIT ïàðàìåòðîâ
•	 �Àâòîìàòè÷åñêàÿ ðàññûëêà ïðåäóïðåæäåíèé íà îäèí èëè  

íåñêîëüêî àäðåñîâ ýëåêòðîííîé ïî÷òû

Äîïîëíèòåëüíûå âîçìîæíîñòè ïðîãðàììèðîâàíèÿ äëÿ 
óñòðîéñòâ â èñïîëíåíèè TwinDISPLAY
•	 �Èíòóèòèâíî ïîíÿòíîå ïðîãðàììèðîâàíèå è ñîõðàíåíèå òåìïåðàòóðíûõ ïðîôèëåé 

è ïðîãðàììíî çàäàâàåìûõ ïîñëåäîâàòåëüíîñòåé
•	 �Âèçóàëèçàöèÿ ñîçäàâàåìîé ïðîãðàììíîé ïîñëåäîâàòåëüíîñòè íåïîñðåäñòâåííî 

â ïðîöåññå ïðîãðàììèðîâàíèÿ
•	 �Ñïåöèôè÷åñêèå ïîâòîðÿþùèåñÿ ïîñëåäîâàòåëüíîñòè îïåðàöèé (öèêëû) ìîãóò 

âñòðàèâàòüñÿ â ëþáîì ó÷àñòêå ïðîãðàììû êîíòðîëÿ òåìïåðàòóðíîãî ðåæèìà
•	 �Óïðîùåííîå ñîçäàíèå ïîâòîðÿåìûõ åæåíåäåëüíî ïðîãðàìì
•	 �Ïðîãðàììèðîâàíèå,  óïðàâëåíèå è ïåðåäà÷à äàííûõ ÷åðåç Ethernet èëè USB-порт

ÑÏÅÖÈÀËÜÍÎÅ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ ДЛЯ МОДЕЛЕ U,  UF TS,  UNpa,  S,  I,  ICO,  ICP,  IPP,  IPS,  HPP,  ICH 

Îïöèè для моделей  U,  UF TS,  UNpa,  S,  I,  ICO,  ICP,  IPP,  IPS,  HPP,  ICH 30 55 75 110 160 260 450 750 1060 1400 50 105 150 240

Дверца с замком безопасности (âõîäèò â êîìïëåêò поставки для SN/SF  
и  SNplus/SFplus 450 и 750) (не для ICO) B6 –

Навешивание äâåðцы íà ëåâóþ ñòîðîíó,  äëÿ UF TS ñ êàæäîé ñòîðîíû B8 – B8
Áåñïîòåíöèàëüíûé êîíòàêò (24 Â/2 À) äëÿ âíåøíåãî ìîíèòîðèíãà,  с разъемом 
для NAMUR NE 28 ïîêàçûâàåò äîñòèæåíèå óñòàíîâëåííûõ ïàðàìåòðîâ; для 
модели ICO: показывает достижение заданной температуры и уровня CO2

H5

Áåñïîòåíöèàëüíûé êîíòàêò äëÿ ïåðåäà÷è ñîîáùåíèé î ñáîÿõ  
(íàïðèìåð,  îòêàçå ýëåêòðîïèòàíèÿ,  ñáîå äàò÷èêà èëè ïðåäîõðàíèòåëÿ) H6

Áåñïîòåíöèàëüíûé ïðîãðàììíî-êîíòðîëèðóåìûé êîíòàêò (24 Â/2 À) ñ  
ðàçúåìîì для NAMUR NE 28 äëÿ генерации сигнала и óïðàâëåíèÿ  
свободно выбираемыми ôóíêöèÿìè (íàïðèìåð,  àêòèâàöèè çâóêîâîé èëè 
âèçóàëüíîé ñèãíàëèçàöèè,  âíåøíèõ ïðèâîäîâ,  âåíòèëÿòîðîâ è ò.ä.).  Тîëüêî  
для устройств с TwinDISPLAY,  ìàêñ. 2  контакта на однофазных устройствах;  
ìàêñ. 4 контакта íà òðåõôàçíûх устройствах (не для ICO)	�  2 êîíòàêòà 
� 4 êîíòàêòà

 
 
 
 
 
		  H72				    –
	 –		  H74		  –

Ïàðàìåòðè÷åñêèé ýëåêòðîìàãíèòíûé çàìîê (òîëüêî äëÿ устройств с TwinDISPLAY) 
для моделей UF TS см. стр. 11 брошюры Сушильные шкафы; не для моделей ICO D4 –

Ôóíêöèÿ êîíòðîëÿ îòêðûòèÿ äâåðöû (òîëüêî äëÿ устройств с TwinDISPLAY),  
с выключением вентилятора после открытия двери на 30 сек;  
для моделей UF TS с каждой стороны; стандартно для ICO,  ICH C,  ICH L

V5 –

Ãèáêèé òåìïåðàòóðíûé äàò÷èê Pt100,  óñòàíàâëèâàåìûé âíóòðè ðàáî÷åé êàìåðû 
èëè íåïîñðåäñòâåííî íà îáðàçöàõ. Èìååò ðàçúåì (4-x контактный),  ñîîòâåòñò-
âóþùèé NAMURNE 28,  äëÿ ðåãèñòðàöèè òåìïåðàòóðû âíåøíèìè óñòðîéñòâàìè 
(температура загруженных материалов) – âîçìîæíà óñòàíîâêà äî 3 äàò÷èêîâ;  
не для моделей ICO

H4 –

Ãèáêèé òåìïåðàòóðíûé äàò÷èê Pt100,  óñòàíàâëèâàåìûé âíóòðè ðàáî÷åé 
êàìåðû èëè íåïîñðåäñòâåííî íà îáðàçöàõ äëÿ ëîêàëüíîãî èçìåðåíèÿ 
òåìïåðàòóðû (âîçìîæíà óñòàíîâêà äî 3 äàò÷èêîâ). Èçìåðÿåìàÿ òåìïåðàòóðà, 
ïðè íåîáõîäèìîñòè,  ìîæåò îòîáðàæàòüñÿ íà ìíîãîôóíêöèîíàëüíîì 
äèñïëåå,  çàïèñûâàòüñÿ íà âñòðîåííóþ ïàìÿòü,  à òàê æå äîêóìåíòèðîâàòüñÿ 
ïðîãðàììíûì îáåñïå÷åíèåì AtmoCONTROL. Не для модели ICO

H8 –

Ôóíêöèÿ MobileALERT äëÿ îïîâåùåíèÿ îá îøèáêàõ è ñðàáàòûâàíèè 
ñèãíàëèçàöèè ïðè ïîìîùè SMS. Ïîñòàâëÿåòñÿ òîëüêî âìåñòå ñ îïöèåé  
Í6 „плавающий контакт для сигнальных сообщений“

C3

Напоминание MobileALERT; стандартно температура,  уровень СО2,  
дополнительно влажность (если есть опция К7) и О2  (если есть опция T6) – C4

Ïðèíóäèòåëüíîå îãðàíè÷åíèå òåìïåðàòóðû (äëÿ ìîäåëåé UN/UF/UNplus/UFplus 
и UF TS); температуры +60,  +70,  +80,  +95,  +100,  +120,  +160,  +180,  +200,  +220 
èëè +250 °Ñ  (ïîæàëóéñòà,  óêàçûâàéòå òðåáóåìîå çíà÷åíèå при заказе)

A8 –

Ðàìà íà ðîëèêàõ,  2  ÷àñòè,  âûñîòà 140 ìì  
(не для моделей UF TS,  ICP,  ICH,  ICH L,  ICH C,  ICO) R9 –
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ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÛÅ ÎÏÖÈÈ È ÀÊÑÅÑÑÓÀÐÛ

ÑÏÅÖÈÀËÜÍÎÅ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ ДЛЯ МОДЕЛЕЙ U,  UF TS,  UNpa,  S,  I,  ICO,  ICP,  IPP,  IPS,  HPP,  ICH

Àäàïòåð Ethernet-USB E06192
Êàáåëü Ethernet 5 ì,  äëÿ ñîåäèíåíèÿ ñ ÏÊ E06189
USB-èäåíòèôèêàòîð (â ñî÷åòàíèè ñ лицензией User-ID). Ñâÿçàííàÿ  
íåïîñðåäñòâåííî ñ óñòðîéñòâîì аутентификационная лицензия  
на карте памяти,  ïîçâîëÿþùàÿ èçáåæàòü íåæåëàòåëüíûõ ìàíèïóëÿöèé 
òðåòüèìè ëèöàìè. Ïðè çàêàçå óêàçûâàéòå ñåðèéíûé íîìåð  
(òîëüêî äëÿ устройств с TwinDISPLAY)

B33170

USB-íàêîïèòåëü ñ ïðîãðàììíым îáåñïå÷åíèем AtmoCONTROL  
è ðóêîâîäñòâîì ïîëüçîâàòåëÿ äëÿ óñòðîéñòâ â èñïîëíåíèè  
SingleDISPLAY. Äëÿ óñòðîéñòâ â èñïîëíåíèè TwinDISPLAY  
âõîäèò â ñòàíäàðòíóþ êîìïëåêòàöèþ (одна лицензия)

B33171

Êîìïëåêò ðåãóëèðóåìûõ ïî âûñîòå íîæåê (4 øò.),   
недоступно для ICP,  ICH,  ICH L,  ICH C,  стандартно для ICO B29768 –

Êîìïëåêò äëÿ øòàáåëèðîâàíèÿ ìîäåëåé îäíîãî ðàçìåðà  
не для моделей 160,  260,  450,  750,  1060,  1400,  ICH110,  ICH110L,   
ICH110C,  ICP55,  ICP110

B29744 – B29744

Ïðÿìîé âñòðàèâàåìûé âåíòèëÿöèîííûé ïàòðóáîê  
(âíåø. äèàìåòð 60,3 ìì âíóò. 57 ìì),  äëÿ ñîåäèíåíèÿ  
ñî øëàíãîì òîëüêî äëÿ U,   I,   S; не для моделей UF TS

B29718 –

Èçîãíóòûé âñòðàèâàåìûé âåíòèëÿöèîííûé ïàòðóáîê  
(âíåø. äèàìåòð 60,3 ìì,  âíóò. äèàìåòð 57 ìì),  äëÿ ñîåäèíåíèÿ  
ñî øëàíãîì òîëüêî äëÿ U,   I,   S; не для моделей UF TS

B29719 –

Áëîê äëÿ óñòàíîâêè â ñòåííóþ íèøó (рама из нержавеющей стали 
для пространства между устройством и стеной),   ñ âîçäóõîâîäàìè – 
íåîáõîäèì óòî÷íåíèå ñïåöèôèêàöèè ïðè çàêàçå

B29728 B29730 B29732 B29734 B29736 B29738 B29740 B29742 –

Áëîê äëÿ óñòàíîâêè â ñòåííóþ íèøó (рама из нержавеющей стали 
для пространства между устройством и стеной),  áåç âîçäóõîâîäîâ – 
íåîáõîäèìî óòî÷íåíèå ñïåöèôèêàöèè ïðè çàêàçå для модели UF TS см. 
стр. 11 брошюры Сушильные шкафы; не для моделей ICO

B29729 B29731 B29733 B29735 B29737 B29739 B29741 B29743 –

Ðåãóëèðóåìûé ïî âûñîòå ïîäðàìíèê  (äëÿ ìîäåëåé 30 – 75:  âûñîòà 600 ìì,  
äëÿ ìîäåëåé 110 – 450: âûñîòà 500 ìì) не для моделей ICO и UF TS B29745 B29747 B29747 B29749 B29749 B29751 B29753 –

Ïîäðàìíèê íà ðîëèêàõ (äëÿ ìîäåëåé 30 – 75: âûñîòà 660 ìì,   äëÿ 
ìîäåëåé 110 – 160: âûñîòà 560 ìì) не для моделей ICO и UF TS B29746 B29748 B29750 –

Ðåãóëèðóåìûé ïî âûñîòå ïîäðàìíèê  (высота 130 мм,  например,  для блоков 
с воздушным фильтром наружного воздуха) не для моделей ICO и UF TS B33657 B33659 B33661 B33664 –

Программное обеспечение,  соответствующее FDA AtmoCONTROL. 
Соответствует требованиям для использования хранящихся в 
электронном виде наборов данных и электронных подписей,   
как это изложено в правиле 21 CFR,  Часть 11 US Food and  
Drug Administration (FDA). Базовая лицензия для одного  
блока управления (только для шкафов с TwinDISPLAY)

FDAQ1

Интеграция дополнительных модулей (макс. 15)  
в уже существующую лицензию программного обеспечения FDA  
(только для шкафов с TwinDISPLAY)

FDAQ2

Êîíòðîëüíàÿ âåäîìîñòü IQ с тестовыми данными для камер,
OQ/PQ ведомость для проведения валидации самостоятельно D00124

Êîíòðîëüíàÿ âåäîìîñòü IQ/OQ с тестовыми данными для камер,  âêëþ÷àåò  
îò÷åò î ðàñïðåäåëåíèè òåìïåðàòóðû ïðè 1 свободно âûáираемом 
çíà÷åíèи òåìïåðàòóðы. 9 измерительных точек (для размера 30),   
27 èçìåðèòåëüíûх òî÷ек (для размеров 55-1060) â ñîîòâåòñòâèè ñ  
DIN 12880:2007-05 (дополнительные значения температуры по требованию) 
PQ ведомость для самостоятельной валидации

D00125 D00127 –

Êîíòðîëüíàÿ âåäîìîñòü IQ/OQ с тестовыми данными для камер,  âêëþ÷àåò  
îò÷åò î ðàñïðåäåëåíèè òåìïåðàòóðû ïðè 1 свободно âûáираемом 
çíà÷åíèи ïàðû «òåìïåðàòóðà-âëàæíîñòü». 27 èçìåðèòåëüíûх точек 
(26 HPP1400) â ñîîòâåòñòâèè ñ DIN 12880:2007-05,  PQ ведомость для 
самостоятельной валидации (модели НРР и ICH)

– D00136 – D00136 – D00136 – D00136 –

Êîíòðîëüíàÿ âåäîìîñòü IQ/OQ с тестовыми данными для камер,  âêëþ÷àåò 
îò÷åò î ðàñïðåäåëåíèè òåìïåðàòóðû ïðè 1 свободно âûáираемом 
çíà÷åíèи ïàðû «òåìïåðàòóðà-âëàæíîñòü-освещение». 27 èçìåðèòåëüíûх 
точек â ñîîòâåòñòâèè ñ DIN 12880:2007-05,  PQ ведомость для самостоя- 
тельной валидации (модели НРР с освещением и ICH L)

– D00137 – D00137 – D00137 –

Êîíòðîëüíàÿ âåäîìîñòü IQ/OQ с тестовыми данными для камер,  включает 
отчет о распределениитемпературы и влажности свободно выбираемого 
значения уровня СО2,  27 измерительных точек согласно DIN 12880:2007-05, 
PQ ведомость для самостоятельной валидации (для модели ICH C и ICO, 
для ICO свободный выбор значения влажности возможен только с опцией 
К7) Валидации на месте заказчика по требованию.

– D38897 – D38897 – D38897 – D38897

Êîíòðîëüíàÿ âåäîìîñòü IQ/OQ с тестовыми данными для камер,  включает 
отчет о распределениитемпературы и влажности свободно выбираемого 
значения уровня СО2,  27 измерительных точек согласно DIN 12880:2007-05,  
PQ ведомость для самостоятельной валидации. Валидации на месте 
заказчика по требованию.

– D38898

Âíåøíèé èçìåðèòåëüíûé èíñòðóìåíò ñ äàò÷èêàìè äíåâíîãî 
è óëüòðàôèîëåòîâîãî ñâåòà для моделей HPP,  ICH L,  IPPplus 
(äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ ïî çàïðîñó)

B04713 – B04713 –

Âíåøíèé èçìåðèòåëüíûé èíñòðóìåíò ñ äàò÷èêàìè äëÿ äíåâíîãî 
è óëüòðàôèîëåòîâîãî ñâåòà,  à òàêæå äîïîëíèòåëüíûìè äàò÷èêàìè 
òåìïåðàòóðû è îòíîñèòåëüíîé âëàæíîñòè для моделей HPP,  ICH L,  
IPPplus (äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ ïî çàïðîñó)

B04714 – B04714 –

Àêñåññóàðû для моделей,  UF TS,  UNpa,  S,  I,  ICO,  ICP,  IPP,  IPS,  HPP,  ICH 30 55 75 110 160 260 450 750 1060 1400 50 105 150 240

Mar-2017Не все опции/аксессуары совместимы между собой. Пожалуйста,  уточняйте комплектацию.	
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30 ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÛÅ ÎÏÖÈÈ È ÀÊÑÅÑÑÓÀÐÛ

ÑÏÅÖÈÀËÜÍÎÅ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ ДЛЯ МОДЕЛЕЙ VO,  VOCOOL,  INCOmed,  HCP,  TTC,  CTC

Èíòåðôåéñ Ethernet âìåñòî USB с ПО W4

Èíòåðôåéñ RS232  âìåñòî USB W6

Èíòåðôåéñ RS485,  ïîçâîëÿþùèé îáúåäèíÿòü â ñåòü äî 16 óñòðîéñòâ,  
âìåñòî èíòåðôåéñà RS232 V2

Çàïèðàþùàÿñÿ äâåðü (замок безопасности,  не для моделей VO,  VOcool,  TTC/CTC) B6

Ãèáêèé òåìïåðàòóðíûé äàò÷èê Pt100,  óñòàíàâëèâàåìûé âíóòðè ðàáî÷åé êàìåðû èëè 
íåïîñðåäñòâåííî íà îáðàçöàõ. Èìååò 4-контактный ðàçúåì,  ñîîòâåòñòâóþùèé 
NAMUR NE 28,  äëÿ ðåãèñòðàöèè òåìïåðàòóðû âíåøíèìè óñòðîéñòâàìè  
(температура загружаемого материала); для VO  и VOcool по запросу

H4

Дополнительный гèáêèé òåìïåðàòóðíûé äàò÷èê Pt100,  óñòàíàâëèâàåìûé âíóòðè ðàáî÷åé 
êàìåðû èëè íåïîñðåäñòâåííî íà îáðàçöàõ äëÿ ëîêàëüíîãî èçìåðåíèÿ òåìïåðàòóðû 
(âîçìîæíà óñòàíîâêà äî 3 äàò÷èêîâ). Èçìåðÿåìàÿ òåìïåðàòóðà,  ïðè íåîáõîäèìîñòè, 
ìîæåò îòîáðàæàòüñÿ íà ìíîãîôóíêöèîíàëüíîì äèñïëåå,  çàïèñûâàòüñÿ íà âñòðîåííóþ 
êîëüöåâóþ ïàìÿòü,  à òàêæå äîêóìåíòèðîâàòüñÿ ïðîãðàììíûì îáåñïå÷åíèåì Celsius èëè 
ïîäêëþ÷åííûì ïðèíòåðîì (íåäîñòóïíо äëÿ VO,  VOcool,  TTC è CTC)

H8

Áåñïîòåíöèàëüíûé êîíòàêò (24 Â/2À) äëÿ âíåøíåãî ìîíèòîðèíãà,  с разъемом в 
соответствии с NAMUR NE 28 (ïîêàçûâàåò äîñòèæåíèå óñòàíîâëåííûõ ïàðàìåòðîâ) H5

Áåñïîòåíöèàëüíûé êîíòàêò (24 Â/2 À) äëÿ ïåðåäà÷è ñîîáùåíèé î ñáîÿõ 
(íàïðèìåð,  îòêàçå ýëåêòðîïèòàíèÿ,  ñáîå äàò÷èêà èëè ïðåäîõðàíèòåëÿ). H6

Áåñïîòåíöèàëüíûé ïðîãðàììíî-êîíòðîëèðóåìûé êîíòàêò (24 Â/2 À) ñ ðàçúåìîì, 
ñîîòâåòñòâóþùèì NAMUR NE 28,  äëÿ генерации сигналов и óïðàâëåíèÿ òðåìÿ 
свободно выбираемыми ôóíêöèÿìè (íàïðèìåð,  àêòèâàöèè çâóêîâîé èëè âèçóàëüíîé 
ñèãíàëèçàöèè,  âíåøíèõ ïðèâîäîâ,  âåíòèëÿòîðîâ è ò.ä.). Не для моделей VO,  VOcool

H7

Ôóíêöèÿ MobileALERT äëÿ îïîâåùåíèÿ îá îøèáêàõ è ñðàáàòûâàíèè ñèãíàëèçàöèè 
ïðè ïîìîùè SMS. Ïîñòàâëÿåòñÿ òîëüêî âìåñòå ñ îïöèåé Í6 „плавающий контакт для 
сигнальных сообщений”

C3

Îïöèè для моделей VO,  VOcool,  INCOmed,  HCP,  TTC,  CTC       200 400 500 108 153 246 256

Àêñåññóàðû äëÿ ìîäåëåé VO,  VOcool,  INCOmed,  HCP,  TTC,  CTC 200 400 500 108 153 246 256

Êàáåëü USB E03643
Êàáåëü-ïåðåõîäíèê ïàðàëëåëüíûé èíòåðôåéñ/USB ñî âñòðîåííûì 
áëîêîì ïèòàíèÿ äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ ïðèíòåðîâ ÍÐ ê óñòðîéñòâàì Memmert E05300

Ïàêåò äëÿ äîêóìåíòèðîâàíèÿ,  ñîñòîÿùèé èç êàáåëÿ-ïåðåõîäíèêà USB,  âêëþ÷àÿ  
PLC-3-ñîâìåñòèìûé öâåòíîé ïðèíòåð ÍÐ (HP  OfficeJet 6000 èëè áîëåå ïîçäíèå ìîäåëè)  
c USB-èíòåðôåéñîì äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ íåïîñðåäñòâåííî ê óñòðîéñòâó Memmert

B04432

Óñòðîéñòâî çàïèñè/÷òåíèÿ òåìïåðàòóðíîãî ïðîôèëÿ äëÿ ïðîãðàììèðîâàíèÿ ïðè ïîìîùè 
ÏÊ,  äëÿ çàïèñè è ÷òåíèÿ ñ ìèêðîïðîöåññîðíîé êàðòû,  äî 40 òåìïåðàòóðíûõ ïðîôèëåé E05284

Äîïîëíèòåëüíàÿ пустая ìèêðîïðîöåññîðíàÿ êàðòà,  îòôîðìàòèðîâàííàÿ  
(32 Кб MEMoryCard XL äëÿ 40 òåìïåðàòóðíûõ ïðîôèëåé) E04004

Ñâÿçàííàÿ ñ óñòðîéñòâîì Memmert èäåíòèôèêàöèîííàÿ êàðòà (User-ID-Card),  
ïðåäîòâðàùàþùàÿ íåæåëàòåëüíûå ìàíèïóëÿöèè òðåòüèìè ëèöàìè. 
Ïðè çàêàçå ñîîáùèòå,  ïîæàëóéñòà,  ñåðèéíûé íîìåð

E04159

Вåðñèÿ  FDA  ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ Celsius FDA Edition. Соответствует требованиям 
для использования хранящихся в электронном виде (FDA) наборов данных и электронных 
подписей,  как это изложено в правиле 21 CFR,  Часть 11 US Food and Drug Administration (FDA) 
Базовая лицензия для одного блока управления

E05019

Èíòåãðàöèÿ äîïîëíèòåëüíîãî îáîðóäîâàíèÿ (äî 15 åäèíèö)  
â óæå ñóùåñòâóþùóþ ëèöåíçèþ FDA-âåðñèþ ÏÎ (E05019) FDAQ4

Êîíòðîëüíàÿ âåäîìîñòü IQ с тестовыми данными для камер äëÿ ïîìîùè â 
ñàìîñòîÿòåëüíîì ïðîâåäåíè âàëèäàöèè D00103

Êîíòðîëüíàÿ âåäîìîñòü OQ  с тестовыми данными для 1 свободно выбираемого значения 
температуры,  âêëþ÷àåò  îò÷åò î ðàñïðåäåëåíèè òåìïåðàòóðû ïî 27 èçìåðèòåëüíûì òî÷êàì 
â ñîîòâåòñòâèè ñ DIN 12880:2007-05 на заводе Memmert äëÿ ïîìîùè â ñàìîñòîÿòåëüíîì 
ïðîâåäåíèè валидации. Валидация на месте заказчика по требованию		

D00104

Êîíòðîëüíàÿ âåäîìîñòü OQ  с тестовыми данными для 1 свободно выбираемого  
значения температуры,  âêëþ÷àåò  îò÷åò î ðàñïðåäåëåíèè òåìïåðàòóðû ïî 5 èçìåðèòåëüíûì 
òî÷êàì â ñîîòâåòñòâèè ñ DIN 12880:2007-05 на заводе Memmert äëÿ ïîìîùè â 
ñàìîñòîÿòåëüíîì ïðîâåäåíèè валидации (только для одной полки VO  и VO cool). 
Валидация на месте заказчика по требованию

D00117

Êîíòðîëüíàÿ âåäîìîñòü OQ  с тестовыми данными для 1 свободно выбираемого  
значения температуры и влажности,  âêëþ÷àåò  îò÷åò î ðàñïðåäåëåíèè òåìïåðàòóðû  
ïî 27 èçìåðèòåëüíûì òî÷êàì â ñîîòâåòñòâèè ñ DIN 12880:2007-05 на заводе  
Memmert äëÿ ïîìîùè â ñàìîñòîÿòåëüíîì ïðîâåäåíèè (модели HCP  и CTC). 
Валидация на месте заказчика по требованию		

D00104

Êîíòðîëüíàÿ âåäîìîñòü OQ  с тестовыми данными для 1 свободно выбираемого  
значения температуры и влажности,  âêëþ÷àåò  îò÷åò î ðàñïðåäåëåíèè òåìïåðàòóðû  
CO2 ïî 27 èçìåðèòåëüíûì òî÷êàì â ñîîòâåòñòâèè ñ DIN 12880:2007-05 на заводе  
Memmert  äëÿ ïîìîùè â ñàìîñòîÿòåëüíîì ïðîâåäåíèè (модели INCOmed).	
Валидация на месте заказчика по требованию		

D00104

Âíåøíèé èçìåðèòåëüíûé èíñòðóìåíò ñ äàò÷èêàìè äíåâíîãî è óëüòðàôèîëåòîâîãî ñâåòà 
(äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ ïî çàïðîñó)	 B04714

Держатель для чашек Петри круглый для IVF модуля (модель INCO108med) – E37026 –

Держатель для чашек Петри квадратный для IVF модуля (модель INCO108med) – E37308 –

Держатель для пробирок для IVF модуля (модель INCO108med) – E37069 –

Поле для маркировки неперманентный маркером для IVF модуля (модель INCO108med) – E36651 –
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ÄÎÑÒÓÏÍÛÅ ÌÎÄÅËÈ  

UNplus / UFplus  / UF TS / UNpa / INplus / IFplus / SNplus / SFplus 
ICO / IPPplus / ICP / HPP / ICH

ÄÎÑÒÓÏÍÛÅ ÌÎÄÅËÈ  

UN / UF / IN / IF / SN / SF / IPP / IPS 

ÂÀÐÈÀÍÒÛ ÌÎÄÅËÅÉ 

SingleDISPLAY
ControlCOCKPIT с 1 TFT-дисплеем

TwinDISPLAY
ControlCOCKPIT с 2 TFT-дисплеями

Îäèí цветной TFT-дисплей высокого разрешения с сенсорными
кнопками для выбора функций

Два цветных TFT-дисплея высокого разрешения с сенсорными
кнопками для выбора функций

Îòîáðàæàåìûå â ControlCOCKPIT ïàðàìåòðû: òåìïåðàòóðà 
(ïî øêàëå Öåëüñèÿ èëè Ôàðåíãåéòà),  ñêîðîñòü âðàùåíèÿ 
âåíòèëÿòîðà,  ïîçèöèÿ çàñëîíêè,  время программы

Îòîáðàæàåìûå â ControlCOCKPIT ïàðàìåòðû: òåìïåðàòóðà  
(ïî øêàëå Öåëüñèÿ èëè Ôàðåíãåéòà),  ñêîðîñòü âðàùåíèÿ âåíòèëÿòîðà, 
ïîçèöèÿ çàñëîíêè,  время программы,  âëàæíîñòü,  îñâåщåíèå,  ÑÎ2

Îäèí òåìïåðàòóðíûé äàò÷èê Pt100 класс А  
â 4-ïðîâîäíîì èñïîëíåíèè 

Äâà òåìïåðàòóðíûõ äàò÷èêà Pt100 класс А â 4-ïðîâîäíîì èñïîëíåíèè,  
îñóùåñòâëÿþùèõ âçàèìíûé êîíòðîëü è çàìåíÿþùèõ äðóã äðóãà â ñëó÷àå 
àâàðèéíûõ ñèòóàöèé

Ôóíêöèÿ  HeatBALANCE ïîçâîëÿåò  ðåãóëèðîâàòü  ðàñïðåäåëåíèå 
òåïëîâîé  ýíåðãèè  ìåæäó  âåðõíèìè  è  íèæíèìè  ãðóïïàìè 
íàãðåâàòåëüíûõ ýëåìåíòîâ в диапазоне регулировки îò -50 % äî +50 %  
(Не доступно для моделей HPP110,  IPP110plus,  ICP,  ICH размером 30)

Ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå AtmoCONTROL äëÿ считывания,  
управления и организации журнала данных ÷åðåç Ethernet  
èíòåðôåéñ (для загрузки доступна пробная версия ПО).   
USB-накопитель с ПО AtmoCONTROL можно приобрести отдельно

Ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå AtmoCONTROL íà USB-íàêîïèòåëå äëÿ 
программирования,  управления и передачи программ ÷åðåç  
Ethernet èëè USB-порт 

ControlCOCKPIT ñ èíòåðôåéñîì USB äëÿ çàãðóçêè ïðîãðàìì,  à òàêæå 
ñ÷èòûâàíèÿ журналов ïðîòîêîëîâ è ðàáîòû ñ ôóíêöåé User-ID

Îòîáðàæåíèå зарегистрированных äàííûõ ïðîòîêîëà íà ControlCOCKPIT  
(äî 10000 çíà÷åíèé,  ïðèáë. îäíà íåäåëÿ)

Èíòåðôåéñ Ethernet íà çàäíåé ñòîðîíå óñòðîéñòâà  
äëÿ ñ÷èòûâàíèÿ журнала ïðîòîêîëîâ è äîêóìåíòèðîâàíèÿ  
â ðåæèìå îíëàéí

Èíòåðôåéñ Ethernet íà çàäíåé ñòîðîíå óñòðîéñòâà äëÿ ñ÷èòûâàíèÿ 
журналов ïðîòîêîëîâ,  çàãðóçêè ïðîãðàìì и регистрации протоколов 
онлайн

Äâîéíàÿ ñèñòåìà çàùèòû: электронный контроль температуры  
со свободно регулируемой контрольной температурой,  для моделей  U, 
I,  S с опцией À6 TWW/TWB (êëàññ çàùèòû 3.1 èëè 2). Механический 
ограничитель òåìïåðàòóðû TB согласно DIN 12880

Ìíîãîóðîâíåâàÿ ñèñòåìà çàùèòû от перегрева: электронный контроль 
температуры TWW/TWB (класс защиты 3.1 или 2 ñîîòâ. 3.3 äëÿ óñòðîéñòâ 
c àêòèâíîé ñèñòåìîé îõëàæäåíèÿ) и механический ограничитель 
температуры TB êëàññ çàùèòû 1 â ñîîòâåòñòâèè ñ DIN 12880; AutoSAFETY 
ñ автоматический регулировкой до установленного значения в рамках 
свободно регулируемого диапазона допуска. Установка отдельных 
максимальных и минимальных значений для ìèíèìàëüíîé/ìàêñèìàëüíîé 
òåìïåðàòóðû è других параметров,  таких как îòí. âëàæíîñòü,  êîíöåíòðàöèÿ 
CO2  è ò. ä

Мèêðîïðîöåññîðíàÿ ñèñòåìà PID ñо встроенной ôóíêöèåé àâòîäèàãíîñòèêè 

Прочный и долговечный кîðïóñ èç íåðæàâåþùåé ñòàëè,  устойчивый к царапинам,  çàäíÿÿ ïàíåëü èç îöèíêîâàííîé ñòàëè

Âûñîêîòåìïåðàòóðíûå ðàçúåìû îäíîôàçíîãî ïèòàíèÿ íà задней ñòîðîíå óñòðîéñòâà äëÿ ñîâìåñòèìîñòè ñ 
национальными стандартами ñåòåé è ñòàíäàðòàìè ÌÝÊ

Âñòðîåííîå çàïîìèíàþùåå óñòðîéñòâî,  ñïîñîáíîå õðàíèòü ïðîòîêîëû ðàáîòû çà ïîñëåäíèå 10 ëåò

ControlCOCKPIT ïîääåðæèâàåò ñëåäóþùèå ÿçûêè: íåìåöêèé,  àíãëèéñêèé,  ôðàíöóçñêèé,  èñïàíñêèé,  польский,  чешский и венгерский

Öèôðîâîé òàéìåð ñ äèàïàçîíîì çíà÷åíèé îò 1 ìèíóòû äî 99 äíåé

Ôóíêöèÿ SetpointWAIT ãàðàíòèðóåò,  ÷òî îòñ÷åò âðåìåíè ðàáî÷åãî ïðîöåññà íå íà÷íåòñÿ ðàíåå òîãî ìîìåíòà,  êîãäà íà âñåõ äàò÷èêàõ áóäåò äîñòèãíóòà çàäàííàÿ 
òåìïåðàòóðà – ïî æåëàíèþ çíà÷åíèå òåìïåðàòóðû ìîæåò èçìåðÿòüñÿ òàêæå è íà ñâîáîäíî óñòàíàâëèâàåìûì â ðàáî÷åé êàìåðå äàò÷èêîì Pt100

Êàëèáðîâêà òåìïåðàòóðû ïî òðåì òî÷êàì è äîïîëíèòåëüíûõ параметров для конкретного устройства
íåïîñðåäñòâåííî ÷åðåç ControlCOCKPIT
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Memmert GmbH + Co. KG
P.O. Box 1720 |  91107 Schwabach,  Germany
Òåë. +49 9122 925-0 | Ôàêñ +49 9122 14585 
Эл. почта: sales@memmert.com 
facebook.com/memmert.family
Ïîðòàë äëÿ ýêñïåðòîâ: www.atmosafe.net

ÂÀØ  ÏÀÐÒÍÅÐ MEMMERT

ÈÍÊÓÁÀÒÎÐÛ

ÈÍÊÓÁÀÒÎÐÛ I

CO2  ÈНКУБАТОР ICO

CO2  ÈÍÊÓÁÀÒÎÐÛ INCOmed

ÎÕËÀÆÄÀÞÙÈÅ ÈÍÊÓÁÀÒÎÐÛ  ÊÎÌÏÐÅÑÑÎÐÍÎÃÎ ÒÈÏÀ ICP

ÎÕËÀÆÄÀÞÙÈÅ ÈÍÊÓÁÀÒÎÐÛ ÏÅËÜÒÜÅ IPP

ИНКУБАТОРЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ОХЛАЖДЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ IPS

ÊËÈÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÊÀÌÅÐÛ 

КЛИМАТИЧЕСКИЕ КАМЕРЫ НРР 

КАМЕРЫ ВЛАЖНОСТИ HCP

КЛИМАТИЧЕСКИЕ ÊÀÌÅÐÛ ICH

ÈÑÏÛÒÀÒÅËÜÍÛÅ ÊÀÌÅÐÛ CTC/TTC

ÂÎÄЯÍÛÅ / ÌÀÑËЯÍÛÅ БАНИ

ÂÎÄЯÍÛÅ ÁÀÍÈ  W

ÌÀÑËЯÍÛÅ ÁÀÍÈ O

ÑÓØÈËÜÍÛÅ ØÊÀÔÛ UNI UNI 

ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜÍÛÅ ÑÓØÈËÜÍÛÅ ØÊÀÔÛ U

ÏÐÎÕÎÄÍÛÅ ÑÓØÈËÜÍÛÅ ØÊÀÔÛ UF TS

ÏÀÐÀÔÈÍÎÂÛÅ ÑÓØÈËÜÍÛÅ ØÊÀÔÛ UNpa

ÑÒÅÐÈËÈÇÀÒÎÐÛ S

ÂÀÊÓÓÌÍÛÅ ÑÓØÈËÜÍÛÅ ØÊÀÔÛ VO

ÎÕËÀÆÄÀÞÙÈÅ ÂÀÊÓÓÌÍÛÅ ÑÓØÈËÜÍÛÅ ØÊÀÔÛ VOcool


